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මේ කූඩා පොත 2022 දෙසැම්බර්‌ මාසයේදී මා විසින්‌ [. 3260000|; සමාජ ජාලයේ කොටස්‌ ලෙස 
පලකරන ලද ලිපි පෙළක එකනුවකි. 


ප්‍රථම ප්‍රකාශණය, දෙසැම්බර්‌ 2022. 
මේ පොත නොමිලයේ බෙදාහැරීම සඳහා පමණී, 


මෙහි අඩංගු කිසිම කරුණක්‌ කතෘ අවසරයකින්‌ නොරච සම්පුර්ණයෙන්‌ හෙෆෝ කොටස්‌ චශයෙන්‌ 
උපුටාගෙන චෙනත්‌ ස්ථානයක හෙෆෝේ මාධ්යයක පල කිරීම හෙෆෝ කිසිදු චාණීජ්‍යෟමය 
කටයුන්නකට යොදාගැනීමෙන්‌ වලකින්න. 


සියලු චායාරුප වල අයිනිය ඒවායේ මුල්‌ හිමිකරුවන්‌ සතූය 
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ළපෙරවද්‍රන 


ලංකාවේ ට11-ටර1/1්‌ පද්ධනි ගැන උනන්දුවක්‌ දුක්වන අය වෙනුවෙන්‌ සිංහල භාෂාවෙන්‌ සරලව 
ලියවුන නොමිලයේ ලබාගත හැකි මුලික අත්පොතක්‌ නැති අඩුව පිරවීම මෙය ලිවීමේ පරමාර්ථය 
චෙනවා. මෙහිදී විවිධ තාක්ෂණික කරුණු ගැඹුරු ලෙස විස්තර කරන්න මම අදහස්‌ කලේ නැහැ. 
එසේ කළහොන්‌ මෙය අනවශ්‍ය ලෙස ද්‍රීර්ඝ සහ නීරස චෙන්නට ඉඩ නිබෙනචා. මෙහිද්‍රී කර ඇන්නේ 
සරල ට11-((10 පද්ධනියක්‌ එකලස්‌ කර ගන්න කැමැන්නෙන්‌ පසුවන අවම නාක්ෂණික දැනුමක්‌ 
තිබෙන කෙනෙකුට එය සැද්‍රීමට අවශ්‍ය උපකරණ සහ ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය සංක්ෂිප්තව 
තමන්ගේ කායයීට අදාළ වන සේ පැහැදිලි කිරීම පමණයි. යම්කිසි උපාංගයක්‌ සම්බන්ධව ගැඹුරීන්‌ 
අධ්‍යයනයක්‌ කිරීමට අචශ්‍ය නම්‌ ඒ [|(9)/0/01'15 (ලූඊ001්‌ කිරීමෙන්‌ පහසුවෙන්ම පාඨකයාට වැඩි 
දුර නොරනූරු සොයා ගන හැකි චනු ඇනි. 


පද්ධතියක්‌ සැලසුම්‌ කිරීමේදී යොද්‍රාගත යුතූ උපාංග චල ධාරීනාව සහ ප්‍රමාණය සම්බන්ධ චිවිධ 
සරල ගණනය කිරීම ඒ ඒ ස්ථාන චල යොදා නිබෙනවචා. මේචා 100% නිචැරද්‍රිගණනය කිරීම්‌ නොච 
ද්‍රල ගණනය කිරීම්‌ පමණයි. කූඩා පද්ධතියක්‌ නිර්මාණය කරන කෙනෙක්ට ඒ ගණනය කිරීම 
ප්‍රමාණචත්‌ යයි මා සිනනවා. එමගින්‌ ට11-(2/1්‌ 1091111] චල නිතර දකින්නට ලැබෙන "මෙ මෙ 
කායඨීන්‌ කිරීම සඳහා මට අචශ්‍ය පද්ධනියේ ප්‍රමාණය කොපමණද?" යන ගැටලුවට රිළ්‍රිතුරු 
පාඨකයාටම සොයාගන හැකි චනු ඇනි. 


මෙහි චැරද්‍රි සහ අඩුපාඩු රාශියක්‌ නිබිය හැකියි. ඒ සම්බන්ධව ඔබට ඇති අදහස්‌ යෙෆෝජනා සහ 
විවේචන [-අ060090]( හරහා යොමු කරන්න. 
[111[05://"//1//%//.1306[0 0016 00111/ 5 [151] 510(111[1/% ට 57 


[715 51131)! ට, 
[0909[1106[, 2022 


51151]. 51))[[]. 2(15(ත011151|. 20111 
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පටුන 


පලවෙනි පරිච්චේදය - හැඳින්වීම 
දෙවෙනි පරිච්චේදය - [25 එකක්‌ භාවිනයෙන්‌ සාදාගත හැකි සරලම ට[-(--( (11) පද්ධනිය 


නූන්චෙනි පරිච්චේදය - සරල (25 ට:-/--(01]) පද්ධනිය නචදුරටන්‌ චැඩද්‍රියුණු කිරීම 13 
හතර චෙනි පරිච්චේදය - ට[-[--(ූ(1|[) පර්ධනියකට පැනල්‌ තෙෆෝරා ගැනීම සහ සව්‌ කිරීම 16 
පස්‌ චෙනි පරිච්චේෙද්‍රය - ට[-(--රූ 0:11) පර්ධනියකට ට([1/,013- 0011 10, | -[(1 එකක්‌ තෙෆෝරා ගැනීම 23 
හයවෙනි පරිච්චේදය - ට[-[--රූ 1) පද්ධනියකට ඉන්චර්ටර්‌ එකක්‌ තෙතෝරා ගැනීම 27 
හන්චෙනි පරිච්චේදය - ට[-[--(01]) පද්ධනියකට සුදුසු බැටරියක්‌ තනෙෆෝරා ගැනීම 314. 
අටවෙනි පරිච්චේදය - ට[-[--රු:1]1) පදර්ධනියක ඇනි අනිකූන්‌ උපාංග 42 
නමවෙනි පරිච්චේදය - ට([-[--(:1]) පද්ධතිය භූගන කිරීම 56 
ද්‍රස චෙනි පරිච්චේදය - /&| | |! ට[] (71ට) ඉන්චර්ටර්‌ 58 
එකොලොස්‌ චෙනි පරිච්චේද්‍රය - අවසානය 66 
අචචාද්‍රයයි 


7” සහ [00ට අධි සැර විදුලි පරිපථ සමග කටයුතු කිරීමේද්‍රී සැමව්ටම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය 
කරන්න. පරීපථ ඇල්ලීමට පෙර සැමවිටම විදුලිය විසන්ධි කර පරීක්ෂා කරන්න. ඉහල ස්ථාන වල කටයුතූ 
කිරීමේද්‍රී සෑම විටම ආරක්ෂක ලනු, අත්වැසුම්‌ සහ හිස්‌ ආචරණ පළඳින්න. 
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පලවෙනි පරිච්චේදය - හැඳින්වම 


ලංකාච චරිථමානයේදී මුහුණදී ඇති අභාග්‍ය සම්පන්න ආර්ථික නත්චය නිසා ඉදිරි කාලයේදී චරීන්‌ 
චර පැය ගණනාවක ට්දුලි බිඳවැටීමක්‌ ඇනි චෙන්න පුළුවන්‌. මේ තත්වයට මුහුණ ද්‍රීම සඳහා ඔබට 
ඔබගේ නිචසේ ට11-(1(10 පද්ධනියක්‌ සවිකර ගන හැකියි. 


උර11-(ලෘ(10 පද්ධනි සව්කර ගත හැකි ක්‍රම රාශියක්‌ නිබෙනවා. ඔබගේ විදුලි භාවිතය සහ අතේ ඇනි 
මුද්ල මන තමන්ට සුදුසු පද්ධනියක්‌ නිර්මාණය කර ගැනීම හෙෆෝ ආයනනයක්‌ ලවා සචිකර ගැනීම 
කල හැකියි. 


එසේ වෙනත්‌ ආයනනයක්‌ හෙෆඬෝ පුද්ගලයෙක්‌ ලවා ඔබගේ පද්ධනිය සචි කර ගත්තත්‌, ඔවුන්‌ ඒ 
කරන කායයී සහ උපාංග නිසි ප්‍රමිනියට නිබෙනවාද, ඔවුන්‌ යොද්‍රාගන්නා උපාංග යොදාගන්නා 
කායයී සඳහා උචිතද, ඔවුන්‌ ඒවා නිසි ලෙස සවිකරනවාද, ඔවුන්‌ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා අයකරන 
ලද මුදල සාධාරණද්‍ර යන වග දැනගෙන සිටීම ඔබට වැදගත්‌ චනු ඇති. මේ පොනින්‌ ඔබට ඒ සඳහා 
අචශ්‍ය මුලික අචබෙෆේධය ලබාගන හැකි චනචා. 


ටර11-2(11 පද්ධනියක්‌ සකසා ගැනීමට පෙර ඔබ මුලින්ම කල යුනූ වන්නේ, ඔබට ඔබගේ පද්ධනිය 
සඳහා චැය කල හැකි මුදල නීරණය කිරීමයි. එය 20-30 ද්‍රහසේ සිට මිලියන කීපයක්‌ ද්‍රක්චා 
පරාසයක චිය හැකියි. 


ඉන්‌ පසුව ඔබ විසින්‌ නම නිවසේ විදුලි පර්භෙගෝජනය ගැන වගණනයක්‌ කල යුනූ වෙනවා. එමගින්‌ 
නිචසේ ද්‍රිවා සහ රාත්‍රී කාලයේ මුලික (0856) විදුලි පරීිභොෙෝජනය කොපමණද යන වග, දෛනික 
සහ මාසික විදුලි පාරිභෙයෝජනය, විශාල විදුලි බලයක්‌ භාවිතා කරන නිවසේ ඇනි /&(2, කේතල්‌, 
[/1101'0'//51/9 චැනි යන්ත්‍ර ගැන, එවා පාවිච්ච වන චෙලාචවල්‌ ගැන හොඳ අවබෙෆේධයක්‌ ලබා ගත 
යුතූ චෙනචා. මේ සඳහා ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම්‌ මාර්ගයට !//11] 9119[“0ු)/ 1119[11/01' එකක්‌ සමබන්ධ 
කර 5000 එකක්‌ හරහා නිවසේ [6581111119 වදුලි පරි6භභෙෆන්ජනය සනි කිහිපයක්‌ අධ්‍යයනය කිරීම 
සුදුසුයි. 


නිචසේ සාමාන්‍ය දෛනික විදුලි පරිභෙහනෝජනය සහ කාලයන්‌ ගැන අවබෙෆේධයක්‌ ලබා ගන්‌ පසු 
ඔබට අචශ්‍යෲ කරන පද්ධනියේ ධාරිනාවය ගැන ගණනය කිරීමක්‌ කල හැකි වනවා. 


නිවාස සඳහා සරල ට11-(3(10 පද්ධනි 5[013011] 5 


[/1£ 1 £1*1116 !- 0110110111: 
[61// 1, 7011 ලළ, 0012125111 
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චිවිධ [-[161:9/ [/19111101' වර්ග 


උද්‍රා: මට මගේ 11// එක, |5(010[0 එක සහ | [£[) ලයිට්‌ 5ක්‌ හවස ලයිට්‌ ගිය චෙලාවට පැය 4ක්‌ 
පමණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍යයි. මේ සඳහා මොනවගේ ධාරීනාවයක්‌ නියෙන සිස්ටම්‌ එකක්‌ 
ඕනද්‍ර? 


ගණනය කිරීම (ද්‍රල වශයෙන්‌): 

චිචිධ චිදුලි උපාංග භාවිනා කරන විදුලිබල ප්‍රමාණය ඒවායේ පිටුපස හෙෆෝ, පෙට්ටියේ හෙනේ 
උපකරණය සමග එන අන්පොතනෙහි සඳහන්‌ කර නියෙනවා. එසේ නැනි අවස්ථාවක ඔබට 9019[“9/ 
[1]1919// එකක්‌ භාවිනා කර එය සොයාගන්න පුළුවන්‌. 


”11/ එකක චිදුලි පරිභොයෝජනය - 100// 

[4(01[0[0 එකක විදුලි පරිභෙදෝජනය - 601// 

ලයිට්‌ 5ක විදුලි පරිභොදෝජනය - 101// 05 -- 50// 

පැයක විදුලි පරිභෙෆෝජනය -- 1009-60-50 -- 210 !//11 

පැය 4ක විදුලි පරිභොෙෆෝජනය -~ 210//[] 0 4 -- 840//[] -- (11 0.84 


මේ අවශ්‍යතාවය සඳහා ඔබට 500!// පමණ ඉන්චර්ටර්‌ එකක්‌, 12"%/ 100/%[1] ප්‍රමාණයේ චාහන 
බැටරී දෙකක්‌ හෙෆේ එක 12'/ 150/%[1 ට9600 9//2]9 බැටරියක්‌, 12%/ 1501// පමණ ප්‍රමාණයේ 
සෙෆෝලා පැනල්‌ එකක්‌ සහ 12 ["'///[/1 20[151'ටු9 2011110119; එකක්‌ ප්‍රමාණවත්‌ වෙනවා. 


නිවාස සඳහා සරල ට11-(9(110 පද්ධනි 5[014011] 5 


මේ උපකරණ චල ධාරීනාවය සහ ප්‍රමානය නීරණය කලේ කොහොමද කියා දැනට කරදර චෙන්න 
එපා. ඒ සම්බන්ධව ඉදිරියේද්‍රී ඒ ඒ ළපාංග ගැන කනා කිරීමේදී ඔබට අවචබෙෆෝධයක්‌ ලබාගැනීමට 
හැකිවෙවි. 


උර11-ල(]අ  පද්ධනියක්‌ සඳහා ටියද්‍රම්‌ කිරීමට ඇති මුදල සීමිත නම, ඔබට 002 ර11-((13 
පදු්ධනියකට යා හැකියි. 


චොට්‌ 100 ක පමණ සුරිය පැනලයක්‌,50/,1] පමණ ලෙඩ්‌ ඇසිඩ බැටරියක්‌, [-!///[/] 50181” 21181" 
උ0111/01]9// එකක්‌ සහ 12 %/ | [£[) ලයිට්‌ කීපයක්‌ මේ සඳහා භාවිනා කල හැකියි. මේ පද්ධනිය 
නිචසේ ප්‍රධාන විදුලි පරීපටයට සම්බන්ධ කිරීමකින්‌ තොරව එයට සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක චන 00 
0[11)/ පද්ධනියකි. මෙහිදී ඉන්වර්ටර්‌ එකක්‌ භාවිතා නොකරන්නේ ශක්ති හානිය අචම කිරීමට සහ 
ඉන්වර්ටර්‌ එකකට යන රිරීවැය ඉතුරු කර ගැනීම සඳහාය. 


මෙචැනි පද්ධනියක්‌ මගින්‌ නිවසේ ඉද්‍රිරිපස, සාලය, කූස්සිය චැනි ප්‍රධාන ස්ථාන කීපයක්‌ පැය 6-8 
අනර කාලයක්‌ රාත්‍රී කාලයේ ආලෙගෆේකමත්‌ ට නබාගැනීමට හැකි චනු ඇත. 


ඔබට චිදුලි බලය ඇනහිටි මොහොතක නිචසේ 230/ ප්‍රධාන බල්බ දැල්වීමට, ශීතකරණය 
පනගන්චා නබාගැනීමට හෙෆෝ රුපචාහිනිය නැරඹීමට අචශෲ නම්‌, ඉහත පද්ධනියට නචතන්‌ බැටරි 
කීපයක්‌ සහ ඉන්චර්ටරයක්‌ සම්බන්ධ කිරීම කල යුතූ වෙනවා. මේ සඳහා භාවිතා කල හැකි 
ඉන්චරිටර්‌ මාද්‍රිලි ද්‍රකකින්‌ චෙළඳු පොලේ දැකගත හැකියි. එක්‌ මාද්‍රිලියක්‌ [1719111190] 91116 '//5'/9 
[1]!/9[491' චන අනර අනෙක්‌ මාදිලිය [2(1[/9 51116 '//31//9 |[]'/9[49!' ලෙස ටරිගීකරණය චෙනවා. 


මේ දෙකින්‌ 1190111190] 51116 !//5'/ 9 |[1!/ 91191. එක මිලෙන්‌ අඩුවන අනර එය |8(01000, ලයිටි, 11% 
ආද්‍රිය බල ගැන්වීමට පමණක්‌ සුදුසු වෙනවා. අනෙක්‌ මාද්‍රිලිය වන [9119 51116 !//5'/9 |[1%/9176' 
යක්‌ මිලෙන්‌ තරමක්‌ වැඩි චන නමුන්‌ සුමට ධාරාචක්‌ ද්‍රපකරණ වලට ලබාදීමට සමත්‌ චන නිසා 
නිචසේ ඇනි විදුලි පංකා, ශීතකරණ වැනි විදුලි මෙෆෝටර්‌ අඩංගු උපකරණ සඳහා වඩා සුදුසු 
චනචා. නමන්ගේ විදුලි ද්‍රපකරණ චල කල්‌ පැවැත්ම අපේක්ෂා කරන්නේ නම්‌ වඩා සුදුසු වන්නේ 
(90119 5111 '/3//9 |[1!/9[49// එකක්‌ සවිකර ගැනීමයි. 


සාමාන්‍යයෙන්‌ 5001/// 009(111[1(19115 ඉන්වරිටරයක්‌, විදුලිය බිඳ වැටුන විටක ලයිට්‌ 4-5 ක්‌, 
ලැප්ටොප්‌ එකක්‌, 11/ එකක්‌ බල ගැන්වීමට ප්‍රමාණචත්‌ චෙනවා. මිට වඩා උපකරණ බල ගැන්වීමට 
අවශ්‍ය නම්‌, ඔබ නිවසේ විදුලි පරිභොෝජනය සම්බන්ධව කල විගණනය අධ්‍යයනය කර නමන්ට 
ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ ධාරීතාවක්‌ නිබෙන ඉන්චර්ටරයක්‌ මිලට ගත යුනූ චෙනවා. එහිද්‍රී බැටරී 
පද්ධනිය සහ සෙෆෝලා පැනල්‌ චල ධාරිතාව සහ ප්‍රමාණයත්‌ සාපේක්ෂව වැඩ කල යුතූ චෙනවා. 


නිවාස සඳහා සරල ට11-(110 පද්ධනි 50301] 5 


මෙසේ සකස්‌ කර ගන්‌ &ට ට11-(10 පද්ධනිය ඔබට නිවසේ ප්‍රධාන පරීපථයට සම්බන්ධ කරගැනීම 
හෙෆෝ සමාන්නරච චෙනම පද්ධනියක්‌ ලෙස භාචවිනා කිරීම කල හැකියි. බොහෙෆෝ ආධුනිකයන්‌ 
මෙවැනි පද්ධනියක්‌ 5011201016 ර5[0]ළ එකක්‌ හරහා කෙලින්ම නිවසේ ප්‍රධාන විදුලි පරීපථයට 
සම්බන්ධ කරනවා. මෙය කිසිසේත්ම අනුමත කල නොහැකි ඉතා අන්තරායකාරී ක්‍රියාචක්‌ චෙනවා. 


මෙචැනි පද්ධතියක්‌ නිවසේ ප්‍රධාන පරීපටයට සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ අනිවායයෙන්‌ !11511(1581| 
උ0[18110්‍ර60:/9/' 5'//1/2]] එකක්‌ හෙෆෝ 58(1101118112 0[15811060:'/91' 9'//1[/2[] එකක්‌ භාවිනා කර 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ සැපයුම නිවසේ පරීපථයෙන්‌ චෙන්‌ කිරීම කල යුතූම චෙනචා. 


50110116 (ට51016 


මෙහිදී හඳුන්වාදී ඇති විවිධ උපකරණ ගැන දීර්ඝ ලෙස ඉදිරියේදී සාකච්චා කරන නිසා මෙහිදී 
වැඩිදුරටත්‌ විස්තරයක්‌ ඉද්‍රිරිපන්‌ කරන්නේ නැහැ. 


නිවාස සඳහා සරල ට11-(:(10 පද්ධනි 5[01301] 5 


ලදුවෙනි පරිච්චේද්‍රය - [25 එකක්‌ භාවතයෙන්‌ සාද්‍රාගත හැකි සරලම 
ර11-(9110 පද්ධනිය 


අපගේ ට11-(2(10 ගමනේදී මුලින්ම අප පහසුවෙන්‌ සකස්‌ කල හැකි සරලම පද්ධනියක්‌ වන ට[25 
එකක්‌ භාවිතයෙන්‌ සකසා ගන හැකි ට11-(ර110 පද්ධනියක්‌ සලකා බලමු. 


සාමාන්‍ය පරිඝනකයක්‌ සමග භාවිනා චන 0125 එකක ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ ජෙල්‌ බැටරියක්‌ හෙෆේ දෙකක්‌, 
[1100111190 5111 !//5'/9 |[]1'/9[49/। එකක්‌ සහ බැටරි 0[151/09// එකක්‌ නිබෙනවා. මේ සැකසුම 
විදුලිය ඇනහිටි චිටකද්‍රී විනාඩි කීපයක්‌ පරිඝනකය ක්‍රියා කරව්මට සමත්‌ චෙනවා. ඒ කාලය ඔබට 
කරමින්‌ සිටි කාර්යයන්‌ සේව කර පරීඝනකය නිචා දැමීමට තරම්‌ ප්‍රමාණවත්‌ කාලයක්‌ පමණයි, 


මෙචැනි පද්ධනියකින්‌ පැය කීපයක්‌ වැනි දීර්ඝ කාලයක්‌ බලය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම්‌ මුලික 
වෙනස්‌ කම්‌ කීපයක්‌ එයට සිදුකල යුනූ වෙනවා. මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන්‌ [25 එක සමග එන 12% 
7,%] ප්‍රමාණයේ බැටරිය ඉවත්‌ කර එනනට වචිශාල බැටරියක්‌ පිටනින්‌ සවකලයුතූු චෙනවා. මෙය 
507] හෙගෝ 100/%&]] ලෙඩ ඇසිඩ්‌ 09600 9)//2]9 බැටරියක්‌ වීම වඩාන්‌ සුදුසුයි. 


(025 එකක ඇතනූලත කොටස්‌ 


නිවාස සඳහා සරල ට11-((10 පද්ධනි 5[013011] 5 


025 සකස්‌ කර ඇන්නේ ද්‍රීර්ඝ කාලයක්‌ බලය සැපයීමට නොවෙයි. එනිසා දීර්ඝ කාලයක්‌ බලය 
සැපයීමේදී එහි තූල ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස්‌ අනචශෲ ලෙස රත්‌ ටීම චැළැක්වීමට ඒවායේ 
නිබෙන කූඩා [1658151111 ඉවන්‌ කර විශාල [1968159111] දැමීම සහන පරිඝනක වල භාවිනා චන ෆෑන්‌ 2 
ක්‌ පමණ නහඩු ආවරණයේ දෙපසින්‌ සවිකර ගැනීමට පුළුවන්‌. එහි ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෙෆෝමරය චෙත 
එල්ල කර ෆෑන්‌ එක සචිකිරීම වඩාත්‌ සුදුසුයි 


(025 එකක්‌ ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කර නැබීමේද්‍රී එහි බැටර්ය ආරෙධඨෝපණය වම සිදුවන්නේ 
ඉනා සෙමින්‌ කූඩා ධාරාවක්‌ මගිනුයි. විශාල බැටරියක්‌ ආරෙෆෝපණය කිරීමට මේ ධාරාව 
ප්‍රමාණචත්‌ චන්නේ නැහැ. මේ නිසා ඔබට 12"%/ ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ බැටරි 0[1581'0581' එකක්‌ 51160:001'955 
චැනි චෙබ්‌ අඩවියකින්‌ මිලට ගැනීමට හෙගෝ පිටකොටුවෙන්‌ මිලට ගැනීම කල හැකියි. මෙය මගින්‌ 
(025 එකට සම්බන්ධ කර ඇනි විශාල බැටරීය ප්‍රධාන විදුලිය මගින්‌ පැය කීපයකින්‌ ආරෙගෝපණය 
කර ගන්න පුළුවන්‌. 


ප්‍රධාන විදුලියෙන්‌ බැටරී ආරෙඨෝපණය කල හැකි (0[151:96/” එකක්‌ 


සාමාන්‍යයෙන්‌ 25 එකක්‌ ක්‍රියාත්මක වීමෙද්‍රී තන්පර කීපයකට චරක්‌ බීප්‌ ශබ්දයක්‌ නිකූත්‌ චෙනවා. 
මේ කරදරකාරී ශබ්ද්‍රය ඉචන්‌ කිරීමට අචශ්‍ය නම ඔබට (02ට පරීපථයේ ඇනි [21920 [0(12269/- එක 
ගලවා දැමීම කල හැකියි. ගලචා දැමීමට අවශ්‍ය පාස්සන උපකරණ නොමැනි නම්‌ කතුරක්‌ 
චැන්නකින්‌ එහි පාද්‍රයක්‌ කපා දැමීම ප්‍රමාණචත්‌. 
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144 (3 


2 1811, ණූ 
- 400 
8 


න ය්‌ ක්‍රා 1) ~ 


(025 එකක ප්‍රධාන පරිපථය 


මෙචැනි සරල පද්ධතියකින්‌ පරිඝනකයක්‌, ඉන්ටෙර්නෙට්‌ රවුටර්‌ එකක්‌ හෙෆගෝ රුපචාහිනියක්‌ පැය 
ගණනාවක්‌ භාවිතා කල හැකි වෙනවා. | [£[) ලයිට්‌ දැල්වීම සඳහාත්‌ මෙය යෙෆෝග්‍යෲ චෙනචා. 
නමුන්‌ ෆෑන්‌, බ්ලෙන්ඩර්‌ වැනි විදුලි ද්‍රපකරණ (125 ඉන්වර්ටරය මගින්‌ ලබාදෙන ධාරාව සුමට 
නොවීම හේතනූකරගෙන අකාර්ියක්ෂමචව ක්‍රියා කිරීම හෙෆෝ පිලිස්සීයාම සිදු විය හැකියි. 


(025 එකක්‌ භාවිනාකරමින්‌ ක ස්තර ලද්‍ර සරල ක ද්ධතියක්‌ 
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ඉහන උදාහරණයේ දැක්වෙන පද්ධනියේ වැරද්‍රි ද්‍රකක්‌ නිබෙනවා. චයර්‌ මෙලෙස ටර්මිනලය වටේ 
නිකන්ම දැවටීමෙන්‌ හොඳ ටිදුලි සම්බන්ධනාවයක්‌ ඇනි චෙන්නේ නැහැ. එවිට 90101 වීමෙන්‌ 
ටරිමිනල රත්වීම හෙෆගෝ උණුව යාම සිළු චෙනවා. ඒ නිසා බැටරියට චයර්‌ සවිකිරීම සඳහා වාහන 
චල භාවිනා කරන පින්නල වලින්‌ සෑදු [2811915/ ට|58117105 භාවිතා කරන්න. එසේ නැත්නම්‌ අවම 
වශයෙන්‌ 01'00ර001]ළ6 011) භාවිතා කරන්න. 


31191/%/ ට158171[05 උර(0(6ර0ර3රැ16 ට1105 


දෙවෙනි ගැටලුව වන්නේ භාවිතා කර නිබෙන වයර්‌ කූඩා ධාරාචක්‌ ගෙනයාමට සෑදු (ට චයර්‌ චීමයි. 
500'// පමණ කූඩා ඉන්වරිටරයක්‌ මුළු කාර්ශක්ෂමනාවයෙන්‌ වැඩ කිරීමේද්‍රී උනත්‌ 40/%& පමණ 
ධාරාචක්‌ ගන්නවා. පහන චයර්‌ සටහන බැලුවොත්‌ ඔබට පෙනේවි මේ සඳුහා අඩුම නරමේ ශෙපජ්‌ 8 
ක ප්‍රමාණයේ චයර්‌ යෙදීම අවශ්‍ය චන බව. පොඩි චයර්‌ කෑලි දැම්මොන්‌ රත්වෙලා උනුවෙලා යන්න 
තිබෙන අවස්ථාව වැඩියි. ගිනි ගන්නත්‌ පුළුවන්‌. 


පහන දැක්චෙන්නේ චයර්‌ ගෙජ්‌ ප්‍රමාණය සහ ඒ චයර්‌ එකකට ඉසිලියහැකි ධාරාව පිලිබඳ සටහනක්‌. 


3/0 (30186 200 4105 
56016 £:(11*2(16 


150 405 


561/1ලළ £/1173/%ලළ 3 ල්‌ [ ළළඟ්ළ?' ',"/1/6 


1/0 (33196 


3 00186 290 10105 


£:11730%(ළ 3ුර්‌ ["ළළඟ්ළ? '//1/'6 


55 40005 


£ළළෆ්ළ(' 3(1 | 3/ දළ /6/201114:6 !//1:6 


6 330196 


8 030186 40005 


6 31 1 (දළ /5/20113(6 ।//1/€ 


30 4,105 


0/6(5, &(20113න65, අ” 44 උ90101019:1016 


10 (30196 


20 4005 


7,00113%6, । 3(1නුර්නු/ මුර පි:3111600() (1:6(11£5 


12 (33(0166 


15 4005 


'(ලළු6(31 1 12110016 3010 1 6ළ6(130]ළ (01165 


14 33(166 


'//1(6 (13106 ට[1131[1 
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තූන්චෙනි පරිච්චේද්‍රය - සරල ට|"5 ට11-(ු(11 පද්ධනිය තවදුරටත්‌ 
වැඩදියුණු කිරීම 


ඔබට පසුගිය ලිරියෙන්‌ සාකච්චා කල සරල (25 ට11-(2/1්‌1 පද්ධනිය නවදුරටන්‌ වැඩිද්‍රියුණු කර 
ගැනීමට අවශ්‍ය නම්‌ 150!// ක පමණ සෙෆෝලා පැනල්‌ එකක්‌, කූඩා [-!///1/] 5018/' 0[151'0්‍ර9 
උ0111/01]9// එකකට සම්බන්ධ කර බැටරිය ද්‍රිවා කාලයේදී ආරෙතෝපණය චමට හදාගන්න පුළුවන්‌. 


මෙවැනි කූඩා පැනල වහලයේ ස්ථිරව සචිකිරීම අත්‍යාවශ්‍ය චන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කූලී නිවසක 
සිටියන්‌ ඔබට එය ගඩොල්‌ කැට දෙකක්‌ යටින්‌ තබා නිකන්‌ චහලය මන තැබීම කල හැකියි. නැතිනම්‌ 
හිරු එලිය වැටෙන තැනක මිදුලේ තබා ගත හැකියි. මෙමගින්‌ ඔබගේ විදුලි බිලෙහි යමිකිසි 
අඩුවීමක්‌ අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්‌. 


[1 
4 £'/1,] 01536 
තත යි (9011/0116( 
4 ෴ 9 /*” *නිංන කලැ 
₹ 


51:11 


චවර/61 
10)//6(16(' 


ප6(011-116:(10|6 
5015/ (005/16| 


සරල ට11911්0 පද්ධනියක සැලැස්ම 


මෙචැනි සරල පද්ධනියක්‌ සාමාන්‍ය නිවසක ප්‍රධාන විදුලි පරිපථයට සචිකිරීම නොකළ යුතුයි. එයට 
මුලික හේතූන්‌ වන්නේ ෆෑන්‌, ශීතකරණ, ග්‍රයින්ඩර්‌ වැනි උපකරණ හදිසියේ චත්‌ භාවනා කළහොත්‌ 
ඒවා ඉක්මනින්‌ දැවී යාමට ඉඩ නිබෙන නිසා සහ ඉස්න්රීක්කයක්‌, හීටරයක්‌ චැනි ලොකූ ධාරාචක්‌ 
භාවනා කරන උපකරණයක්‌ හදිසියේ චැරදීමකින්‌ ක්‍රියාත්මක කළහොන්‌ හෙෆේ සම්බන්ධ ව්‌ 
තිබුණහොත්‌ එමගින්‌ [25 එකෙහි ඇති ඉන්වර්ටරය ර9'/9/1050] වට දැවී යාමට ඉඩ නිබෙන නිසාය. 


නිචසේ විදුලි පරීපටය විශාල නම්‌ [0580 එකකට සම්බන්ධ නොකරන්‌ සමහර වෙලාචට (125 එක 
ඉබේ ක්‍රියා විරහිත චෙන්න පුළුවන්‌. 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(3110 පද්ධනි 50301] 5 


නමුන්‌ ඔබගේ නිවසේ එවැනි වශාල බලයක්‌ භාවිතා කරන උපකරණ නැත්නම්‌, විදුලි බලය ඇනහිටි 
චෙලාවල්‌ චලදී ඔබට මෙය නිවසේ ප්‍රධාන පරිපථයට (115811118] 02[15110්‍ර60:'/91"_ 5'//1/2|]] එකක්‌ 
හරහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්‌. මේ ।111811(18| 0[15110්‍ර90'/691' 5'//1/2[]] එක සවිකරන්න ඕන 
නිචසේ ට්‍රිප්‌ ස්විච්‌ එකට ([1ටට[3) පසුව සහ 011'0(11[ 01:95:91 වලට පෙරයි. 


මෙසේ නිවසේ ප්‍රධාන පරීපථයට ඔබගේ පද්ධනිය සම්බන්ධ කරනවා නම්‌ ඔබ අනිචාරියයෙන්‌ එය 
භූගත කිරීම සහ බැටරියට සහ 7/&ට ර9(11 එකට ගැලපෙන ධාරීනාචයෙන්‌ යුතූ 01['0(1][ 0['951(6['9 
සචි කිරීම කලයුතූම වෙනචා. අමනර ට්‍රිප්‌ ස්විච්‌ එකක්‌ !1715811(18| 0[18110ු90'/61' 5'7/1/2]] එකට 
පසුව යෙදීමන්‌ වඩා ආරක්ෂාකාරී චෙනවා. 


(ල[01801අ60"/61' 5://1%611 
0110 


104///164//204, 


1065 


30746 &(ල230-440%/ 


[/1511(15] 0[15110්‍ර50/91' 9'//110|)] 


මෙහෙම සකස්‌ කරගත්ත පද්ධනියක්‌ මගින්‌ නිවසේ | [”[) ලයිට්‌, 1!/ සහ ලැප්ටොප්‌ එකක්‌ පැය 4- 
ර්‌ ක්‌ වන්‌ භාවිනා කරන්න පුළුචන්‌. 


මීළ්‍රඟට, මේ පද්ධතිය තචදුරන්‌ චැඩිද්‍රියුණු කරනවා නම්‌ ඒ සඳුහා පසුකාලයකදී (025 එක ඉවන්‌ 
කර එනනට නිචසේ ධාරීනාවයට සරිලන ආකාරයේ [090(1/9 51119 '//5/6 ඉන්වර්ටර එකක්‌ සවිකර 
ගැනීම පහසුවෙන්‌ කල හැකියි. මෙවැනි 991110 වල නිබෙන චාසිය නමයි නමන්ට ඇනි හෙඟගේ 
ලැබුන කොටස්‌ පාවිච්ච කර වැඩි මුදලක්‌ වැය නොකර ගොඩනගා ගන්නා පද්ධනියක්‌, අනාගතයේ 
මුදල්‌ හෙනේ අමනර කොටස්‌ ලැබෙන වෙලාවට වැඩදියුණු කර පහසුවෙන්‌ ।॥1[091806 කිරීමේ 
හැකියාවක්‌ නිබීම. අලුනෙන්ම මුද්‍රල්‌ ගෙවා පද්ධතියක්‌ සකසනචා නම්‌ අනිකූන්‌ භාණ්ඩ සමග 016 
51116 !//5/්‌ ඉන්වර්ටර එකක්‌ මිලට ගෙන යෙදීම වඩා සුදුසුයි. 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(3110 පද්ධනි 50301] 5 


1 


[දෲ ! 
ඉන්චර්ටරයක්‌ භාචිතාකරමින්‌ වැඩිද්‍රියුණු කර ගන්නා ලද පද්ධනියක්‌ 


16001// පමණ බලයක්‌ ලබාදිය හැකි ඉහන දැක්වෙන ආකාරයේ ඉනේචර්ටරයක්‌ හරහා ලයිටි, 1, 
පරිඝනක වලට අමතරව ෆෑන්‌, රයිස්‌ කූකර්‌ හෙඟේ රෙද්‍රිසෙතේදන යන්ත්‍රද්‍ර බලගැන්විය හැකි චනවා. 
(සියල්ල එකවිට නෙවෙයි) නමුන්‌ මෙහිදී බැටරී පද්ධනිය සහ සෙෆෝලා පැනල්‌ වල ධාරීනාචයත්‌ 
භාවිතා කරන බලයට සාපේක්ෂ වැඩි කල යුතූ චෙනවා. නැත්නම්‌ පොඩි චෙලාවයි වැඩක්‌ කරගත 
හැකි චෙන්නේ. 


10001// වලට වඩා වැඩි බලයක්‌ නිනර භාවිනා චෙනවා නම්‌ ඔබ ගේ නිවසට මෙවැනි සරල 
පද්ධතියක්‌ නුසුදුසුයි. ඒ සඳහා ඔබ චෙනස්‌ ආකාරයේ මධ්‍ය පරීමාන ට11-((10 501(11]91] එකකට 
යා යුතූ චෙනවා. ඒ සඳහා භාචිතා කල හැකි 7&]ට ඉන්වර්ටර ගැන දස චැනි පරිච්චේදුයේදී 
කෙටියෙන්‌ සාකච්චා කර නිබෙනවා. 


15 


නිවාස සඳහා සරල ට11-(:(10 පද්ධනි 50301] 5 


හතර චෙනි පරිචිචෙදුය - ට11-(ු(11 පද්ධනියකට පැනල්‌ තෙෆඟතේරා 
ගැනීම සහ සව කිරීම 


උ11-ලු(10 පද්ධනි ගැන නච දුරටත්‌ කනා කිරීමට පෙර, අපි ඒවායේ නිබෙන ට්ව්ිධ කොටස්‌ ගැන 
මඳක්‌ ඉගෙන ගනිමු. පළමුවෙන්‌ ම බලමු මෙචාට පැනල්‌ තෙෆෝරාගැනීම සහ සවිකිරීම ගැන කරුණු 
කීපයක්‌. 


සෙෆෝලා පැනල්‌ විවිධ වචෙෆෝල්ටීයතාවයන්ගෙන්‌ නිෂ්පාදනය චෙනවා. 6',/ 12", 2417, 361/ සහ 
48'// චශයෙන්‌. ඒ චගේම මේචායේ චොට්‌ ගානත්‌ චෙනස්‌ චෙනවා. 50'// චගේ පොඩ්‌ චොට්‌ ගානක 
පැනල 12"/ වලින්‌ නිෂ්පාදනය චන විට 450'// චගේ ලොකූ පැනල්‌ 48'/ වගේ අගයන්ගෙන්‌ 
නිෂ්පාදනය චෙනවචා. මේ පැනල කීපයක්‌ සමාන්තරගනව හෙඬෝ ශ්‍රේණීගනව සම්බන්ධ කරගෙන 
ඔබගේ 00[1581'09 0011)11'0||9// එකට අවශ්‍ය චෙෆෝල්ට්යනාවය සහ ධාරාච ලබාගන්න පුළුවන්‌. සෑම 
පැනල්‌ එකකම පිටුපස පැනලය සම්බන්ධ සියලු වැද්‍රගන්‌ දන්ත අඩංගු ස්ටිකරයක්‌ අලචා නිබෙනවා. 


සුරිය පැනල පිටුපස ඇනි ස්ටිකරයක්‌ 


16 


නිවාස සඳහා සරල ට11-(3(10 පද්ධනි 50131] 5 


සෙෆෝලා පැනල්‌ කළුපාටට හුරු මොනෙෆේ (1710[10 0[5/515|11/19) සහ නිල්පාටට හුරැ පොලි (09) 
උ010/51511116) ලෙස වෙළඳපොලේ නිබෙනවා. මේ දෙකින්‌ මොනෙඨගෝ පැනල වල නාක්ෂනය අලුත්‌, 
කායිීක්ෂමතාවයෙන්‌ මඳක්‌ ඉහලයි. නමුත්‌ පොඩි පද්ධතියකට මේ කායදික්ෂමෙතා වෙනස විශාල 
බලපෑමක්‌ සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. 


[/19110(01"/ 5153111116 001%/(1"/5₹31111(16 


ක්‍ෂය ෂා වක ස ස සැ ඤක්‍ 


| 
108 
| 
118 
| 
4. 
| 
| 
| 


ස 


*ඇ අ අං අඅං4අ අ & අ 
ආහ කකා ෂා 


1" 


මොනෙගෆේ සහ පොලි සුරිය පැනල 


වැඩි මුදලක්‌ නැති අය බොහෙෆේ ටිට නමන්ට මිතූරෙක්ගෙන්‌ ලැබෙන පැනලයක්‌, 0[1581'96 
උ0111/01]9// එකක්‌, බැටරියක්‌ භාවිනා කර ට11-(1/1්‌ පද්ධනියක්‌ සාදාගැනීමට උන්සාහ කරනවා. 
මෙහිදී මතක තබා ගත යුතූ දෙය නම්‌ කොටස්‌ එකතු කර හැදුවත්‌ මෙය නනි පද්ධනියක්‌ ලෙස 
ක්‍රියාත්මක චිය යුතූ බව. ඒ සඳහා යොද්‍රාගන්නා කොටස්‌ නිසි විද්‍රියට එකකට එකක්‌ ගැලපෙන්න 
ඕන. උද්‍රාහරණයක්‌ විද්‍රියට 12'// [”!///[/] 0[1581/09 201)11'0[|91, එකකට කෙලින්ම 48'/' පැනල්‌ එකක්‌ 
හයි කරන්න බැහැ නේ. එහෙම හයිකලොත්‌ 0[181'06 001111/9|]6// එක පිච්චෙනවා. 


ඒ නිසා, කූඩා හෙෆෝ පද්ධනියක්‌ සැදීමේදී, එය මුලින්‌ නිසිලෙස සැලසුම්‌ කර පසුව එයට අචශෲ 
බඩු සොයාගැනීම කල යුනූයි. එහෙන්‌ මෙහෙන්‌ සොයාගන්‌, එකකට එකක්‌ නොගැලපෙන බඩු වලින්‌ 
පද්ධනියක්‌ එකලස්‌ කිරීම ටිකක්‌ අපහසුයි. මේ සැලසුම්‌ කිරීමේදීත්‌ අනාගතයේද්‍රී වැඩිවෙන 
පරිභොෆෝජන අචශ්‍යතා සඳහාත්‌ යම්කිසි ඉඩක්‌ නබා පද්ධතිය නිර්මාණය කර ගත යුතූ චෙනවා. 


උදාහරණයක්‌ ලෙස අනාගනයේ දී |॥(](129(10]] රර00](9;; එකක්‌ පාවිච්චි කිරීමට 
බලාපොරොත්තුූචෙන්‌ සිටිනචා නම්‌ 1000'/// ඉන්වර්ටරයක්‌ සහිත පද්ධනියක ධාරිතාවය ඒ සඳහා 
ප්‍රමාණවත්‌ චන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කලින්ම 2000!// චලට වගේ චෙන්න පද්ධනිය සැලසුම්‌ කිරීම 
අනාගතයේ සිදුවන සැලසුම කල සහ නොකළ විදුලිබල අවශ්‍යතා සඳහා පහසුවක්‌ චේවි. 
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සෙයෆෝලා පැනල්‌ තෙෆෝරාගැනීමේදී අලුන්‌ පැනල මිලට ගැනීම වඩාන්ම සුදුසුයි. පිටරට වල නම්‌ 
විශාල සෙසෝලා ච්‍යාපෑනි වලින්‌ ඉවචන්‌ කල, භාවනා කල, දෙෆෝෂ රහිත බවට සහනික කල පැනල 
ඉනා ලාභයට මිලට ගැනීමට හැකියාව නිබුනත්‌, ලංකාවේ දී පාච්ච්චි කල පැනල ලෙස ලැබෙන්නේ 
චිවිධ ද්‍රෙෆෝෂ සහිත, 06159 5[1011 චෙච්ච, ඇතුලට චතූර යාම, වඳුරන්‌ පැනීම, ගස්‌ ගෙඩි චැරීම 
නිසා හානියට ලක්‌ වුන, ලයිකන බැඳුන පැනලයි. 


මේචා චෙන චෙනම පරීක්ෂා කිරීමේද්‍රී නිසි චෙඨෝල්ට්ශනාවයන්‌ සහ ධාරාචන්‌ පෙන්නුවත්‌ ඇතුලන 
06||95 නොපෙනෙන ලෙස 911011 ච නිබීමට පුළුවන්‌. තනි පැනලයක්‌ ලෙස ක්‍රියා කිරීමේදී එය ඉස්මනූ 
චී පෙනෙන්නේ නෑ. එචැනි පැනලයක්‌ අධිචොල්ටීයතාවයක්‌ ඇති ශ්‍රේණිගත පැනල පද්ධනියකට සචි 
කල විටද්‍රී මේ ද්‍රෞදගෝෂය මතූ වී පෙනෙන්නට ගන්නවා. එවැනි ද්‍රෙනෝෂ සහිත පැනලයක්‌ මගින්‌ 
පද්ධනියේ විදුලි ජනනනය අඩුවීම හෙෆඨෝ පැනල ගිනි ගැනීමට ලක්‌ වීම විය හැකියි 


මේ නිසා ලංකාවේ චෙළඳුපොල තූල භාවිතා කල පැනල මිලට නොගෙන සිටිනවා නම්‌ වඩාත්‌ 
සුදළුසු වෙනවා. 


චිචිධ හානීන්ට ලක්වූ සුර්ය පැනල 


පැනල චහලට සවි කිරීමේදී ඒ සඳහා විශේෂයෙන්‌ නිෂ්පාදනය කරන ලද [5111!]10 සහ ।!110111111119 
(0158021919 මිලට ගෙන සවිකළ යුතූ චෙනවා. වහලය මන සචිකර ඇනි මේ පැනල මනට දිචා 
කාලයේදී ද්‍රැඩ හිරු එළ්‍රියක්‌ පතනය චෙනවා. එවිට ඒවායේ රාමුච විස්තාරණය සහ සංකෙඨෝචනය 
වෙනවා. නිසි ලෙස සහ විදආාන්මකව [511!19_ සහ ।110ඟ(1[111/19 [01502|(95; යොදා සවිකරන ලද 
පැනල වලට නිදහසේ විස්්‌නාරණය සහ සංකෙෆඨෝචනය චිය හැකියි. ඇතැම්‌ ආධුනිකයන්‌ සුළු 
මුද්‍රලක්‌ ඉනිරිකර ගැනීම සඳහා නට්‌ බෙෆෝල්ට්‌ ද්‍රමා ස්ථිර යකඩ හෙෆෝ ඇලුමිනියම්‌ රාමු චලට 
සචි්කරන ලද පැනල්‌ චල මතුපිට වීදුරුව නිදහසේ විස්තාරණය සහ සංකෙෆෝචනය වමට නොහැකි 
වීම නිසා කෙටි කලකින්ම පුපුරා යනවා. 
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ක. 


16847 
4086 100 49:00:16 886 600% 
4:45 000 145:0/06 844 100% 7100) 


/111/404,11/ *4/1. රෙ 1171 


පැනල වහලයේ සවිකිරීමට භාවිනා චන විවිධ [9[:801:9්‌ වර්ග 


එමෙන්ම පැනල වහලට සවි කිරීමේදී සෙන්ටිමීටර්‌ 6 ක පමණ ඉඩක්‌ චායු සංසරණය සඳහා නිබිය 
යුතුයි. නැන්නම්‌ ද්‍රනහවල්‌ කාලයේදී පැනල්‌ දැඩ ලෙස රන්‌ චෙන්න පුළුවන්‌. පැනල රත්වන විට ජනනය 
චන චිදුලි ප්‍රමාණය සාපේක්ෂච අඩු චෙනවා. පැනල චල ආයු කාලයත්‌ අඩු චෙනවා. 


සචිකිරීමේදී මේ පැනල මන ඇවිදීම, නැවීම, සීරීම, නද්‍රින්‌ පහර දීම නොකළ යුනූ චෙනවා. එසේ 
කලොත්‌ පැනල චල ඇනිවන කූඩා පිපිරීම්‌ (1/1]1919 ට/5021:5) කාලයන්‌ සමග උෂ්ණත්වයේ සිදුවන 
අඩු වැඩිවීම්‌ නිසා වර්ධනය චෙනවා. ඉන්පසු මේ පිපිරීම්‌ හරහා ජලය කාන්දු වී පැනලය විනාශ 
චෙලා යනචා. නැතිනම්‌ ගිනිගන්නවා. 


චසරකට දෙචරක්‌ පමණ සුර්ය පැනල තනුක සබන්‌ ද්‍රාවනයකින්‌ සහ ඉනා පිරිසිදු මොප්‌ එකක්‌ 


භාවනා කරලා සේදීම සුදුසුයි. කූරුල්ලන්ගේ චසුරු, දුවිලි නිසා වෙන විදුලි ජනනයේ අඩුවීම මේ 
මගින්‌ චලක්චා ගන්න පුළුවන්‌. 
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ගිනිගැනීමෙන්‌ විනාශයට ලක්වූ පැනලයක්‌ 
පුද්ගලයෙක්‌ 


කූඩා 0[1581'09 00111['0[|]9][।; චලට 12"%/, 241// පැනල්‌ සමාන්තරගතව ඒචායේ ධාරීනාච (ඇම්පියර්‌ 
අගය) නොඉක්මවන සේ සම්බන්ධ කල හැකියි. 


මධ්‍ය පරීමානයේ 0018/1'09 ටඋ011119[|[9;। වලට පැනල රාශියක්‌ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර 
චෙසෝල්ටීයනාචය 300// - 5001/ පමණ චන නෙක්‌ වැඩිකර භාවිනා කරන්න පුළුවන්‌. මෙචැනි 
[10ට අධි චෙෆසෝල්ටීයනා මාරාන්තික චෙනවා. ඒ නිසා මේචා සචිකිරීමේද්‍රී ඉතාමත්‌ කල්පනාකාරී 
වියයුතූ අතරම පැනල්‌ අසල වහලයේන්‌, නිවස නූල ඇනි 0[181'0ු9 001111:0||9/। එක අසලත්‌ 590]81' 
[1101] '/011806 [00 ]150158101: සවිකළ යුනූ චෙනවා. පැනල්‌ අසල වහලයේ සවිකරන |5018101" එක 
ඇතුලට ජලය නොයන [[066 චර්ගයේ එකක්‌ විය යුතූයි. බොහෙෆෝ දෙනෙක්‌ සාමාන්‍ය 11ට මෙ 
සඳහා යොදාගත්තත්‌ ඒවා අධි චෙෆෝල්ට්‍ය්‍යනා පද්ධනි චලට උචිත නැහැ. 


පැනල එකිනෙක සමග සමබන්ධ කිරීමේදීත්‌, 09[151:09 020(11/0||9[, එක චෙන යන වයරය සමග 
සම්බන්ධ කිරීමේද්‍රීත්‌ අනිවායයියෙන්‌ [/]1ට4 කනෙක්ටර්‌ යොද්‍රාගන්න. ඒ චගේම පැනල වල සිට නිවස 
නූලට එන [00ට චයර්‌ හොඳින්‌ චහලට සහ බිත්නියට සවිකරන ලද !"'/ට බටයක්‌ හරහා රැගෙන 
එන්න. නිවාස චයරීන්‌ කිරීමට ගන්නා සුළු පැහැනි බට මේ සඳහා නුසුදුසුයි. ඒවා හිරුළඑළියේ ඇනි 
(ට!/ කිරණ නිසා ඉක්මනින්ම ද්‍රිරා යනවා. 


කූඩා ට11-ලර10 පද්ධනියකට පැනල අත්‍යාවශ්‍යම නැහැ. බොහෙෆෝේෝ අය විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරන ලද 0[1581'/06// එකක්‌ හරහා ප්‍රධාන චිදුලිය ඇනි විටද්‍රී බැටරී 
ආරෙඨෝපණය කර නබා ගැනීම කරනවා. නමුන්‌ මේ ක්‍රමයේදී විදුලි බිලෙහි අඩු වීමක්‌ සිදු වන්නේ 


නැඟැ. 
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56116ළ5, විතු]"ක||ළ| & 561"1ළ5-[2511"9116| ( 011116(%1011 01 £"/ [95116[15 


ය ෴෴.ග 


ළ 
£"/ £,%[1615 104 5 £101 £5-02,%,[1,%,[ 1 61 


පැනල ශ්‍රේණිගතව හෙෆසෝ සමාන්තරගතව සවිකිරීම 


ච්ව්ධ චර්ගයේ [71024 කනෙක්ටර්‌ 
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මේ ක්‍රමයට බැටරී පද්ධනි ආරෙඨෝපණය කිරීමේදී ඔබ අනිචාරියයෙන්‌ බැටරී පද්ධනියට ගැලපෙන 
0[18/0්‌ එකක්‌ හරහා එය කල යුනූයි. නැතහොත්‌ බැටරි පුපුරා යාම, ළනූරා යාම හෙගේ ගිනි 
ගැනීම චිය හැකියි. එසේ නොවුනත්‌, එය බැටරී චල ආයුකාලය අඩුවමට හේතූචෙනවා. 


අචසාන වශයෙන්‌ ඔබ සැලසුම කරන පද්ධනියට අවශ්‍ය පැනල්‌ ප්‍රමාණය සහ ධාරීතාචව දල වශයෙන්‌ 
ගණනය කරන ආකාරය බලමු. 


උද්‍රාහරණයක්‌ ලෙස පලවෙනි පරිච්චේදයේ සාකච්චා කල පැයකට චොට්‌ 210ක්‌ (210 !///(]) පාවිච්චි 
කරන පද්ධනියට අචශෲ පැනල ප්‍රමාණය සහ ධාරීතාව චිමසා බලමු. 


රාත්‍රියේ පැය 4 ක කාලයක්‌ මේ පද්ධනිය ක්‍රියාත්මක චෙන්නේ නම්‌ ඒ සඳහා බැටරියෙන්‌ 210 !//1] 
94 -- 6401///1 චැය වනචා 


පසු ද්‍රිනයේද්‍රී පැය 8ි ක කාලයක්‌ චලාකූළු නැනිව හොඳින්‌ හිරු එලිය වැටේ යයි උපකල්පනය 
කළහොත්‌ 8401//(්‌ ජනනය කිරීම සඳහා 840'//[] -- 8 -- 105'// ප්‍රමාණයේ පැනලයක්‌ අවශෲ 
චනචා. 


නමුන්‌ බොහෙෆෝ අචස්ථා චල දිනයේ පැය 86ක්‌ ම හොඳින්‌ හිරු එලිය වැටෙන්නේ නැහැ. එවගේම 
පැනල 100% කායඉඅික්ෂෙතාවයෙන්‌ ක්‍රියා කරන්නේද්‍ර නැහැ. බැටරී ආරෙදගෝපණය කිරීමේදී යම්‌ 
ශක්ති හානියකූත්‌ සිද්ධ වෙනවා. එමෙන්ම වැසි ද්‍රිනවලදී පැනල මගින්‌ චන විදුලි නිෂ්පාලනය 
බෙහෙවින්ම අඩුයි. මේ නිසා ඒ සියල්ලම සැලකිල්ලට ගතහොත්‌, මේ පද්ධනිය සඳහා 150!// පමණ 
පැනලයක්‌ උචින වනචා. 200// පමණ නම්‌ චඩා හොඳයි. 


වෙළඳපොලේ 12"/ කියා සඳහන්‌ කර ඇනි පැනල්‌ එකක්‌ 12%/ බැටරී පද්ධනියකට සහ [~"///[/7] 
උ0[158['09 001111:0||9/। එකකට ප්‍රමාණවත්‌ චෙද යන කාරණය පැනල තෙෆෝරා ගැනීමේදී බොහෙඟහේ 
දෙනෙකුට ඇනිචෙන ගැටලුවක්‌. 12'/ ලෙඩ ඇසිඩ්‌ බැටර්‌ී සමපුර්ණයෙන්‌ ආරෙඨෝපණය වීමට 
141/-15!/ පමන චෙෆෝල්ටීයනාචයක්‌ අචශෲ චන නිසා 12!/ පැනලයකට මේ චෙෆසෝල්ටීයතාවය 
ලබා ද්‍රිය හැකිද්‍රැයි කූකූසක්‌ ඇනිවීම සාමන්‍ය දෙයක්‌. 


නමුන්‌ චෙළඳුපොලේ 12"/ කියා සඳහන්‌ කර ඇනි පැනල්‌ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ම මේ (15960556 
එක ට ගැලෙපෙන ආකාරයටයි. 12/ කියා සඳහන්‌ කර ඇති පැනලයක සාමාන්‍ය චොල්ටීයතාවය 
171/ -20%1/ පමණ චෙනවා. 2417 කියා සඳහන්‌ කර ඇනි පැනලයක සාමාන්‍ය! චොල්ටීයනාවය 
301/ පමණ චෙනවා. ඔබට පැනලයක්‌ මිලට ගැනීමේදී මෙය සැක හැර දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම්‌, 
පැනලයේ '"/01189ු6 81 [/150(1111(111] | 0'//9/' (1/111]0) අගය පරීක්ෂා කර බලන්න. මේ අගය බැටරී 
පද්ධනියේ උපරීම චොල්ටීයතාවයට ආසන්න අගයක නිබීම ප්‍රමාණචවන්‌. 
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පස්‌ චෙනි පරිච්චේදය - ට11-(ර(1්‌ පද්ධනියකට ට/[151'96 0201111:0||9/' 
එකක්‌ තෙෆෝරා ගැනීම 


සෙෆසෝලා ට11-(2110 පද්ධනියක ඇනි (11509 00[1)1//01|9!! එක එහි වැදගන්ම කොටසක්‌ චනචවා. 
එයින්‌ සිදුවන්නේ සෙෆෝලා පැනල්‌ වල සිට එන විදුලියෙන්‌ බැටරී පද්ධනිය ආරෙඟෝපණය කිරීම, 


([1581/06 001111:0||9// විවිධ ආකාරයෙන්‌ වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්‌. 
 චෙසෝල්ටීයතනාවය සහ හැසිරවිය හැකි ධාරාව 


පොඩි සරල [18106 ර0011/:0[]9// 12 !/ හෙගෝ 241%/ චලින්‌ නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඇම්පියර්‌ 10 
ඉඳන්‌ 40-60 ද්‍රක්චා හසුරචන්න පුළුවන්‌ ඒවාත්‌ නියෙනචා. සාමාන්‍යයෙන්‌, හසුරචන්න පුළුචන්‌ 
ඇමරියරි ගණන වැඩවීමන්‌ සමග මිලත්‌ වැඩිවෙනවා. 


නමන්ගේ සෙගෝේලා පැනල්‌ ටලින්‌ නිකූත්‌ වෙන ධාරාව සහ බැටර්‌ ආරෙගෆෝපණය කරන්න 
බලාපොරොත්නූ චෙන ධාරාව සලකලා බලල ට0[181'06 00(11/'0[]9!। එකේ ඇමපියරි ගාන තීරණය 
කරන්න. 12%/ බැටරී 4ක්‌ ශ්‍රේණීගතව සම්බන්ධ කරලා 48'/ පද්ධනියක්‌ වගේ හද්‍රනචා නම්‌ 
(උ[1581/069 ර01111:0||9/। එකත්‌ ඒ චෙෆෝල්ටීයතාචය හසුරචන්න හැකි චර්ගයේ එකක්‌ චිය යුතුයි. 


0, 
5171011509101' 11010 (0[1110116/' 


//££1 75110 6 


&. [19 |043 0 
ලළ ,6, .ප. [1:12 


60661] (£0 । (1931 
"/6[|0/// [£[) । 4056701191 
61006 | £[) ॥ පි01]( 
* ෆං ~ * *' 


[2'///1/] ([15//09 201[111"01|691' [/112[£] (ට[15//09 20(111"01[91' 
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 [(//[/]1 සහ /1[2[2 1 ([151'09 0011110119" 


[2(1]56 '///101[] [1011181101] (12!///[/1) සහ [/150(1111(1[11 [20%/69/" [20111 | 5010119 ([/1[2 [1 ) 
කියල (ට0[151'06 00111129||9[। චල භාවනා වෙන නාක්ෂණයේ චර්ග දෙකක්‌ නියෙනවා. [-//[1/] පරණ 
නාක්ෂණයක්‌. අලුත්‌ වඩා කායදික්ෂම තාක්ෂනය චෙන්නේ ॥/1[2[2 | . සරල ට[1581'069 0001110191" 
නිපද්‍රචන්නේ [-!///[/]්‌] චලින්‌ පමණයි. [//1[2[2] ඒවා ඇතුලත පරිපථ සංකීර්ණ නිසා මිලත්‌ වැඩයි. 


[2!//1/1] ට[18//05 0ර0111129[|[9]। එකක පැනල්‌ වෙෆඨෝල්ටීයතාවය ක්‍රියාත්මක චෙන්නේ බැටරී 
චෙෆසෝල්ට්යනාවයට මඳක්‌ චැඩි වෙසෝල්ටීයතාවයක්‌ මන. මෙය චෙනස්‌ චෙන්නේ නෑ. බැටරියට 
යන බලය අඩුවැඩි කරන්නේ ධාරාව චෙනස්‌ කිරීම මගින්‌ පමණයි. බැටර්ය ආරෙඨෝපණය චෙලා 
සම්පුර්ණ වීගෙන එනවිට මෙයින්‌ බැටරීියට යන ධාරාව අඩු කරමින්‌ පචත්වාගෙන යනවා. පැනල්‌ 
එක පැත්තේ චෙෆසෝල්ට්යනාවය බැටරී චොල්ටීයතාවය අසලටම අඩු චෙන නිසා පැනල්‌ එකෙන්‌ ලබා 
ගත හැකි සම්පුර්ණ බලයන්‌ එයට සාපේක්ෂච අඩු චෙනවා. ඒ නිසා මේචායේ කායරීක්ෂමතාචය 
අචමයි. 


[21///1/] (ට[115109 0ර0ර111129||[9;। එකක්‌ භාවනා කිරීමේදී බැටරී චෙෆෝල්ටීයනාචයයි පැනල්‌ 
වෙෆසෝල්ටීයනාචයයි හැමවිටම සමාන චෙන්න ඕනි. උදාහරණයක්‌ වද්‍රියට 24%/ පැනල්‌ එකක්‌ 12% 
බැටරියක්‌ සමග පාවිච්චි කරන්න බැහැ. 


[/1[2[2] (ට[1158/'/09 ර01111'0[]9!ඛ। එකක්‌ ක්‍රියාකරන්නේ 50111//51'9 5100911111] එකක්‌ මන. මෙ 
චර්ගයේ උ00111/:0[|9// එකකට බැටරියට වඩා ලොකූ චෙෆයෝල්ටීයතාචවයක්‌ නියෙන පැනල්‌ සවි කරන්න 
පුළුවන්‌. ඒ අචස්ථාචේදී 0091[11101]9!/ එකෙන්‌, ඒ ලැබෙන ලොකූ චෙෆසෝල්ටීයනාචය බැටරියට 
ගැලපෙන චවිද්‍රියට අඩු කරලා ධාරාච චැඩි කරලා බැටරියට ලබා දෙනවා. නමුන්‌ පැනල්‌ එක පැන්තේ 
චවෙෆසෝල්ටීයනාචය සැම විටම "/0911806 581 [/150(1111(1111 [20://9[' (/[11(9) අගයෙහි නබා ගන්නවා. 
ඒ නිසා මේවායේ කායරීක්ෂමෙතාචය ඉහලයි. ද්‍රිනයේ චිවිධ අවස්ථා චල ඇතිවෙන කාලගුණ තත්න්ච 
5011//8!9 එකෙන්‌ නිරීක්ෂණය කරමින්‌ හැම චෙලාවෙම චෙෆසෝල්ට්යනාවයයි ධාරාචයි අඩුවැඩ 
කරමින්‌ බැලන්ස්‌ කරගෙන ඒ අචස්ථාවේ ගත හැකි ප්‍රශස්තම බලය පැනල්‌ එකෙන්‌ ලබා ගනිමින්‌ 
බැටරිය වෙන ලබා දෙනවා. 


එසේ වචුචත්‌ [/1[2[2 ] (1151'09 ර01)11'0[|9[। හැම අවස්ථාවකම පාවිච්චි කරන්න සුදුසු නැහැ. චොට්‌ 
150 ට චඩා කූඩා, අඩු චෙෆෝල්ටීයනාචයකිං ක්‍රියාන්මක චන පැනල්‌ එකක්‌ පාවච්ච කරනවා නම 
[2!//1] ([151'09 2011110119! එකක්‌ [/1[2[2 |] එකකට වඩා කායරික්ෂෙ වෙනවා. 
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(ල[01බ1'96 (උ0ර11%£1'91161'5 11/[065 


(ර[158(/09 000111*9|]91'/ වර්ග 


111116(11111111165) 


[2///[/1 සහ [/1[2[2 ] අතර කායඞක්මමනා වෙනස 
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ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ සහ ලිතියම්‌ [15106 ර01111"01191' 


බොහොමයක්‌ සරල සහ ලාභ (0[18/'906 උ00111129||]9]। නිෂ්පාදනය කරන්නේ ලෙඩ්‌ ඇසිඩ බැටරි 
සඳහා පමණයි. මේචායෙන්‌ ලිනියම්‌ බැටරී චර්ග ආරෙෆෝපණය කරන්න බැහැ. ආරෙධඨෝපණය 
කරන්න යන්නන්‌ එපා. එහෙම කරන්න ඕන නම්‌ ලිනියම්‌ බැටරී චලට නිෂ්පාදනය කල ([15/'99 
උ0111/01]9// එකක්‌ හෙෆෝ [01'991-5111[113[0]9 (0[151'/09 ර001[111:01]91। එකක්‌ සොයා ගන්න. මෙචා 
සාමාන්‍යයෙන්‌ මිල අධිකයි. 


51115 සහ [8512 ([151'09 2011119119" 


%/121/9[] වගේ ප්‍රසිද්ධ සන්නාම ටලින්‌ එන (ට[151'09 00(111/:0[9// මොබයිල්‌ 34000 එකක්‌ හරහා 
නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්‌ චගේම ඒවායේ 0ර09[-5110115| [0515111619/'9 වචෙනස්‌ කරන්න පුළුචන්‌. 
සරලච කියනවා නම්‌ මේචායේ විවිධ චෙෆඨෝල්ටීයතනාචයන්‌, ධාරාවන්‌ තමන්ට අචශ්‍ය විද්‍රියට වෙනස්‌ 
කරන්න පුළුවන්‌. ඒ චගේම ලෙඩ්‌, ලිනියම්‌ පොස්පේට්‌, ලිනියම්‌ අයන්‌, ලිතියම්‌ ටැන්ටලෙටේ චගේ 
චිවිධ බැටරී චරිග චලට ගැලපෙන ටිද්‍රියට සෙටිංස්‌ හදා ගන්න පුළුවන්‌. ඒවගේම මේෙචාට පද්ධනියේ 
ඉන්චර්ටරි, 911181[ බැටරී චැනි අනිත්‌ උපාංග සමග සන්නිවචේද්‍රනය කරමින්‌ චිට්ධ අවශ්‍යතාවයන්ට 
සහ තත්ත්චයනට ගැලපෙන ඊපරිද්‍රි ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක චීමට හැකියාව නියෙනවා. 


උද්‍රාහරණයක්‌ විදියට, ඇතැම්‌ 5(154 (ට0[158109 0උ001111019[। වලට බැටරියේ උෂ්ණන්වය 
නිරීක්ෂණය කරමින්‌ එහි උෂ්ණත්වය වැඩි වූ චෙලාවකදී සිසිලකරන පද්ධනියක්‌ ක්‍රියාත්මක කිරීමට 
හෙෆෝ උෂ්ණත්වය අඩු පරිසරයකදී හීටර්‌ පද්ධනියක්‌ ක්‍රියාන්මක කර ප්‍රශස්ථ පරිසර නන්වයක 
බැටරී පද්‍ර්ධනිය පචන්වාගෙන යාමට හැකියාව නිබෙනවා. 


සරල 0([181'069 ට00111[:0[|9[। චල මේ පහසුකම්‌ කිසිචක්‌ නැහැ. ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ එක 
චෙෆසෝල්ටී්යනාචයකට, ධාරාවකට සහ බැටරී වර්ගයකට ගැලපෙන ලෙස පමණයි. 


ඉහන උද්‍රාහරණයට ගන්‌ පැයකට 210)////] පාවිච්චි චෙන පද්ධනියේ භාවිතය සඳහා අප 1501/7/, 
12%/ පැනලයක්‌ මිලට ගත්තේ යයි සිතමු. මේ පැනලයේ පිටුපස ස්ටිකරය බලා ඔබට එමගින්‌ ජනනය 
චන ධාරාච බලා ගන්න පුළුචන්‌ ([/130/(1//1(1111 [2 9://6[' ට[1[19[1[). එය ඇම්පියර්‌ 12-13ක්‌ පමණ 
චනු ඇනි. කූඩා ටට[158109 00(11[/919/' 10/% 20,/% සහ 307% චැනි ප්‍රමාන වලින්‌ වෙළඳුපොළෙහි 
මිලට ගැනීමට නිබෙනවචා. ඒ නිසා මේ පද්ධනිය සඳහා 12"%/ 20,% (0[18/96 ර01111'0|]9// එකක්‌ 
මිලට ගැනීම සුදුසු වනවා. 


අවසාන වශයෙන්‌ ඔබගේ පද්ධනියට (0[158(/06 ර00[1)11:0[]19]। එකක්‌ තෙඟතෝේරාගන්නා වට ඉහන 
සඳහන්‌ කල කරුණු හොඳින්‌ තේරුම්‌ අරගෙන, ඉන්පසු (7[1581'09 001111'91|91!' චල 5[090111251101) 
5[]199[ අධෘයනය කර, සුදළුසු ගැලපෙන එකක්‌ තෙෆෝරා ගන්න. 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(9(10 පද්ධනි 51131] 5 


හයවෙනි පරිච්චේද්‍රය - ට11-ට1(11 පර්ධනියකට ඉන්වර්ටර්‌ එකක්‌ 
නෙඨෝරා ගැනීම 


විවධ ප්‍රමාණයේ සහ චර්ගයේ ඉන්වර්ටර්‌ චෙළඳුපොලේ නිබෙනවා. මේචා මුලික වශයෙන්‌ පහත 
සඳහන්‌ ලෙස චරිගීකරණය කරන්න පුළුවන්‌. 


 /]00111]190] 91109 '///51// ක ||)'/9[91' සහ [(11'ක 91119 '///5%/9 |[1'// 919] 


[/1901119ට්‌ ඒවායේන්‌ පිටවෙන 230'// ධාරාච හතරැස්‌ හැඩයට පිහිටනචා. මේ චර්ගයේ ඉන්චර්ටර්‌ 
සැලසුම කරන්න සහ නිෂ්පාදනය කරන්න සාපේක්ෂව පහසුයි. හදුන්න යන කොටස්‌ ගණන අඩුයි. 
ඒ නිසා මිලත්‌ අඩුයි. මේචා 150!// චගේ ඉඳන්‌ 20001/// ද්‍රක්වා වගේ නියෙනවා. ඉන්වර්ටර්‌ එකේ 
ජාතිය සඳහන්‌ වෙලා නැත්නම්‌ ඒක අනිවායඨියෙන්‌ [/190111]160ූ 51116 '//5'/9 එකක්‌. 


[2(1/(ට 511] '/51/9්‌ ඒචායේන්‌ පිටවෙන 230/ ධාරාව සයින්‌ හැඩයට පිහිටනවා. මේ චර්ගයේ 
ඉන්චර්ටර්‌ සැලසුම්‌ කරන්න සහ නිෂ්පාදනය කරන්න මඳක්‌ අමාරැයි. පාච්ච්චි කල යුතූ කොටස්‌ 
ගණන සහ සංකිර්ණනාචයත්‌ චැඩියි. ඒ නිසා මිලත්‌ වැඩියි. මේචා 5001// චගේ ඉඳන්‌ ඉහලට 
නියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයේ ඉන්වර්ටර්‌ හැම එකක්ම චගේ [2(1/9 9111 '//5/9 වර්ගයේ ඒවා. 


[7190111690] 91/16 !//31/6 ඉන්වර්ටර්‌ වල ගැටලුව චන්නේ ඒවායින්‌ &,/.0 මෙනේටර්‌ නියෙන උපාංග 
පාච්ච්චි කරන්න නොහැකි වම. ඔබ පරික්ෂාකර බැලුවහොත්‌, නිවසේ සිලිං ෆෑන්‌, බ්ලෙන්ඩර්‌, 
චොෂින්‌ මැෂ්න්‌, %ට, ශීතකරණ, චතූර මෙදෆෝටර්‌ වගේ බොහොමයක්‌ උපකරණ චල (ට මෙගේටර්‌ 
එකක්‌ නියෙනචා. මේ මෙනේටරයකට [/193111]16ටූ 91116 '//5/69 |[1'/9/49!। එකකින්‌ බලය දුන්නොන්‌ 
ඒවාට කරකැවීම අපහසු චෙනවා. එවිට මෙෆෝටර්‌ එක එකතැන හ්ම්‌ ගාල චයිබ්රේට්‌ චේචි නිබිලා 
රත්චෙලා දැචී යනවා. 


මෙෆෝටර්‌ අඩංගු උපාංග පාචිච්චි කරන්න බැරි උනාට [2ට, |801000, ලයිට්‌, 11/ වගේ ඒවා 
[/19011]9ටූ 91119 !//5/ 9 |[]'/9/49// එකක බලයෙන්‌ ක්‍රියාන්මක කරන්න පුළුවන්‌. 


කොහොම උනන්‌ [2(1((6 51[1ට '//58/9 ඉන්වර්ටර්‌ එකක්‌ ම මිලට ගෙන සවි කිරීම ගෙදර 
ඉලෙක්ට්‍රෙෆෝනික උපකරණ චල කල්‌ පැවැත්ම අපේක්ෂා කරනවා නම්‌ වඩා සුදුසුයි. 
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විටුලළි 5116 !// 7 £ 


ය යල 


(1රඊ01£1 £ ට 5 [1] £ '//&%7/ £ 


[2(1//(9 සහ [/19111190 සයින්‌ චක්‍ර 
6 ඉන්චර්ටර්‌ එකේ බලය සහ බැටරි වෙෆෝල්ටීයනාවය 


අප සාකච්චා කරන වර්ගයේ ඉන්වරිටර්‌ 150!// චල ඉඳලා 5000!// චලට වගේ එනකං නිෂ්පාදනය 
කරනචා. ඉන්චර්ටර්‌ එකක්‌ තනෙෆෝේරා ගන්නකොට තමන්ගේ නිවසේ පරීභෙදඨෝජනය චෙන ටිදඳුලි 
ප්‍රමාණයට ගැලපෙන එකක්‌ නෙෆෝරා ගන්න. 1000'// වගේ වෙනකම්‌ 12"%/ චලින්‌ ක්‍රියාකරන 
ඉන්වර්ටර්‌ එකක්‌ සුදුසුයි. 1000 !// සහ 2000!// අනර නම්‌ 241// චලින්‌ ක්‍රියාකරන ඉන්චර්ටරි 
එකක්‌ නෙතෝේරාගන්න. පරීභෙෆෝජනය 2000// චලට වඩා වැඩි නම්‌ මධ්‍යපරීමානයේ සියල්ලම 
එකට නියෙන |] !] 0019 ට11-(2(101 හෙසේ ට11-(5(10]//[19/0/111 පද්ධනියකට යන එක නමා සුදුසු. 
සමහර [)]// කරන අය චගේම චෙලෙන්න්දොතන්‌ පන නඩ චයිනිස්‌ 40001// -60001/// 5158110810119 
ඉන්වර්ටර්‌ ගෙවල්‌ වලට හයි කරනවා. එසේ කිරීම උචින නැහැ. 


[[95|/ සහ ට000111[1[10[195 ලෙස ඉන්වර්ටරි චල බලය ක්‍රම ද්‍රෙකකට සඳහන්‌ කරනවා. (ට09(11111110ඟ(15 
කියන්නේ ඒ ඉන්චර්ටර්‌ එකෙන්‌ ද්‍රිෆටම අනවශ්‍ය ලෙස රන්චෙන්නෙ නැතූව ලබා ද්‍රියහැකි උපරිම 
බලය. [~9581£ (00//91' කියන්නේ නන්පර කීපයක්‌ චැනි ඉනා කූඩා කාලයක්‌ නූලදී ඉන්වර්ටර්‌ එකෙන්‌ 
ලබා ද්‍රිය හැකි උපරීම බලය. මේ බලය ද්‍රිගටම ගන්න බැහැ රත්චෙනවා, 09:'/91]980 වෙනවා. 


ශීතකරණ වැනි උපකරණ මුලින්ම ක්‍රියාන්මක වීමේද්‍රී ලොකූ බලයක්‌ ගන්නවා. ශීතකරණය 200 !// 


කියල ගහල නිබිබට ක්‍රියාත්මක කරපු හැටියේ නත්පර කීපයක්‌ 600'// චගේ ගන්න පුළුවන්‌. ඒ 
වගේ අවස්ථාවලට ගැලපෙන්න නමයි ඉන්වර්ටර්‌ චල [0651 [09'//61' රේටින්‌ එක හදල නියෙන්නේ. 
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-4000!// 
(?1(((/)(( සාන්ත 52 
න ෴ 5 0002 8 0 0 [॥ 1/ 


අ/011(2/11 | 


2. 
න 


ස 


ක 


ය 
3 
? 
2 
ගු 
ලි 


[[95 සහ ට00(111(1(19(15 රේට්‌ සඳහන්‌ කර ඇනි ඉන්වර්ටරයක්‌ 
 511]51්‌ ඉන්වර්ටර්‌ සහ සරල ඉන්වචර්ටර්‌ 


%/121/0[1] වගේ සමහර හොඳ සන්නාම චල ඉන්වර්ටර්‌ චලට පද්ධනියේ වෙනන්‌ උපකරණ සමග 
සන්නිවේදනය කරමින්‌ සහ බාහිර නත්ව නිරීක්ෂණය කරමින්‌ අවස්ථාවට සුදුසු පරීද්‍රි ස්චයංක්‍රීයව 
ක්‍රියාත්මක චෙන්න පුළුවන්‌. ඊට අමනරවච මේචා [8[(16[001] හෙගෝ !//11] හරහා නිරීක්ෂණය 
කරන්න සහ ප්‍රෙෆෝග්‍රෑම්‌ කරන්නත්‌ පුළුවන්‌. සමහර ඒවචායේ | ට[) නිර, ට [09855 $/1/"9ඟ(1091, 
විදුලිය බිඳ චැටුන චෙලාවට 91101118112 0[1511090:/91। වෙන්න හැකි විද්‍රියේ පහසුකමුන්‌ 
නිබෙනවා. 


සරල ඉන්චර්ටර්‌ සාමාන්‍යයෙන්‌ නිපද්‍රවන්නේ ලෙඩ ඇසිඩ බැටරී වලට උචින විදියට. එත්‌ මිල අධික 
51118/4 ඉන්වරිටර්‌ ලිනියම්‌ ඇතුළු විවිධ චර්ගයේ බැටරී සමග පාවිච්චි කරන්න පුළුචන්‌. 


මොන ඉන්චර්ටර්‌ එක ගන්නන්‌ |ර0'// '/0[08199 0ර(1[011, ර'/9/10807 රූ6190119011, ර9/9[' 
16111[0 91-51/11'9 0(11011, 511011-011'0[1]1 /10 0]51/11$/ 0919021191] වගේ අවම පහසුකම වන්‌ නියෙන 
එකක්‌ ගන්න. නැන්නම්‌ වැඩි කලක්‌ පාවිච්චි කරන්න අසීරු වෙයි. 


[ _0'// '/011580්‍ර6 0(1[01[ කියන්නේ සම්බන්ධ කරලා නියෙන බැටරිය යම්කිසි ප්‍රමාණයකට බැස්සට 
පස්සේ ඉන්චර්ටර්‌ එක ස්වණන්ක්‍රියව ක්‍රියා විරහිත වෙන පහසුකම, මෙහෙම නොවුනොත්‌ බැටරිය 
පමණට වඩා බැහැල ඉක්මනටම සටුත්නූ චෙලා යනවා. 
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අළ4රටල/ 


7119 1(5/1916£ 
10015 


5516$)/ [21:96:19 (€ංරෑ101095%1016 '//1₹[1 1//51109015 පිත 16115 


෴෴෴෴෴෴෴ 


෴ ~~  ඕකෙ.෴ 


| කනෙන්‌ 3 ~~ 


511131/1 ඉන්වර්ටරයක්‌ 


ට%/9(1080] 0919011091] කියන්නේ හදිස්සියේ චන්‌ 500!// චගේ ඉන්වර්ටර්‌ එකකට 15001// චගේ 
බලය ලබා ගන්න කේතලයක්‌ ගැහුවොත්‌ ඒක නිරීක්ෂණය කරලා ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත චෙන 
පහසුකම. එහෙම නොවුනොත්‌ ඉන්වර්ටර්‌ එකේ ඇනූලන උපාංග දැවී යනවා. 


(ට%/9[" 19[11[091-51111'49 [1101] එකෙන්‌ කරන්නේ ඉන්වර්ිටර්‌ එක ගොඩක්‌ රන්‌ උනොත්‌ ස්වයංක්‍රීයව 
ක්‍රියා විරහිත කරන එක. 


5[10[4-01|['2(1][ /[009]8/11$)/ 0161601]19[] වලින්‌ වෙන්නේ හදිසියේ චත්‌ බැටරී චයර්‌ චැරද්‍රියට සචි 
කරොත්‌ හරී බැටරියේ අග්‍ර ෂෙෆෝට්‌ උනොත්‌ හරී ඒකෙන්‌ ඉන්චර්ටර්‌ එකට හානියක්‌ නොවීම. 


ඇතැම්‌ ඉන්වර්ටර චර්ග චල බලය සඳහන්‌ කර ඇත්තේ "//% වලින්‌. මෙය දළු වශයෙන්‌ !// චලට 
පෙරලා ගැනීමට ඒ ගණන 0.6 න්‌ ගුණ කරන්න. 


උද්‍රා: 1200'//6 ඉන්වර්ටරයක !/// අගය දුළ්‍ර වශයෙන්‌ 1200 00.6 -- 7207 


ඔබ නිචසේ පාවිච්චියට ඉන්වර්ටරයක්‌ තෙෆෝේරා ගන්නකොට ඉහත සඳහන්‌ කර නිබෙන දේ සලකා 
බලල ඉන්චර්ටර්‌ චල 5[060111231101] 5]]9596[ බලල තමන්ට හරියන එක නෙගෝරාගන්න. 
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හත්චෙනි පරිච්චේදය - ට11-(0(10 පද්ධනියකට සුදුසු බැටරියක්‌ 
නෙඨගෝරා ගැනීම 


ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක්‌ නමන්ගේ මුල්‌ ට11-(011්‌ පද්ධනියට ගන්නේ කාර්‌ බැටරී. මාස කීපයක්‌ 
පාච්ච්ච්‌ කරනකොට මේවගේ ආරෙෆෝපණය අල්ලලා හිටින එක නචනිනචවා. හේතුව ප්ලේට්‌ සචුත්තු 
වීම. වාහන බැටරි හදල නියෙන්නේ නූනී ඊයම්‌ නහඩු රාශියක්‌ පාවිච්ච්‌ කරලා. මේ විදිය සුදුසුයි 
චාහනේක ස්ටාටර්‌ මෙතෝේටර්‌ එක චැඩකරන්න අවශ්‍ය විශාල බලයක්‌ ඉතා කූඩා කාලයක්‌ තූල ලබා 
ගන්න. ට11-(0:11්‌ පද්ධනි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ධාරාවක්‌ ද්‍රීර්ඝ කාලයක්‌ නිස්සේ ලබා ගන්නවා. 
සාමාන්‍ය කාර්‌ බැටරීචලට, චෙෆතෝල්ටීයතාවය ගොඩක්‌ පහත නොබැස එහෙම ද්‍රිගටම මධ්‍යෲම 
ප්‍රමාණයේ ධාරාවක්‌ ලබා දීමේ හැකියාවක්‌ නැහැ. 


චාහන චල පාවිච්චි කරන ලෙඩ ඇසිඩ්‌ බැටරී වලට අමනරච ට11-(3(1්‌ පද්ධනි සඳහා 36-20 ෆා/(]9, 
ජෙල්‌, 1411/111 (117/011්‌ බැටරී) ලිනියම්‌ අයන්‌ (ලීෆ්‌ මොඩියුල්‌), ලිතියම්‌ පොස්පේට්‌, ලිනියම 
ටැන්ටලේට්‌ චගේ විවිධාකාර බැටරි චර්ග පාචිච්චි කරන්න පුළුවන්‌. ඒචා ගැන වෙන චෙනම පසුව අපි 
කෙටියෙන්‌ චිමසා බලමු. 


එයට කලින්‌ බැටරී සම්බන්ධයෙන්‌ චැද්‍රගන්‌ චෙන නාක්ෂණික කරුණක්‌ කීපයක්‌ විමසලා බලමු. මම 
මෙනන සියලු නාක්ෂණීක කරුණු සවිස්තරව කියන්න බලාපොරොන්නූ චෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම මේ 
විස්තර කරන කරුණු වලන්‌ නොකියපු කනා නව රාශියක්‌ නියෙනචා. උදාහරණයක්‌ වචිද්‍රියට බැටරියක 
ධාරීතාව සහ ආරෙඨෝපණය කරන ධාරාව හෙෆේ ඟ(' රේට්‌ එක නිර්ණය කරන අචස්ථා චලදී 
බැටරියේ උෂ්ණත්වය, නිෂ්පාදනයේ ගුණාන්මක භාවය, බැටරියේ වයස, ආරෙදගෝපණය කරන 
ධාරාවේ ස්චභාවය වගේ තව බොහෙෆඨෆෝ කාරනා බලපානචවා. ඒ සියල්ල ගැන හිතන්න, ලියන්න 
ගියොත්‌ මේක බැටරි ගැන පොතක්‌ වෙනවා. ඒ නිසා සෑහෙන්න කාරනා මග ඇරලා තමයි ලියන්නේ. 


බැටරියක්‌ 100% විසර්ජනය වෙලා නැචන 100% ආරෙදඨෝපණය වීම (ලැ එකක්‌ කියල 
හඳුන්චනවා. 50% විසර්ජනය කරලා නැචත 100% වචෙන්න ආරෙෆෝපණය කලොත්‌ ඒක (16 
බාගයක්‌ ලෙස ගණන්‌ ගැනෙනවා. මේ (ල:]6 ගාන බැටරියකට ගොඩක්‌ වැදගත්‌ පරාමිනයක්‌. ඒ 
වගේම වැදගත්‌ නවන්‌ පරාමින නමයි (' 1406 එක නැනිනම්‌ (1141: 8113 ]19151141අල (1(111-211$., 
බැටරි ධාරිතාවය, (]] "/01(466 එක, 10200 01 101521141'අ6, උපරිම සහ අවම චෙෆෝල්ටීයනාවය 
චගේ ඒවා. 


මීළ්‍රඟට බැටරියක ( රේට්‌ එක ගැනත්‌ පොඩ්ඩක්‌ බලමු. ල්‌ රේට්‌ එක කියන්නේ බැටරියක්‌ 
ආරෙතෆතෝේපණය හෙෆධෝ විසර්ජනය කල හැකි වෙගයයි. 


උද්‍රාහරණයක්‌ විද්‍රියට 50,561] බැටරියක්‌ ගන්න. මේ බැටරිය 50% ධාරාවකින්‌ 0 ඉඳන්‌ 100% දක්වා 
ආරෙඨෝපණය කරන්න පුළුවන්‌ නම්‌ පැයක්‌ ඇතුලත, එහි ල රේට්‌ එක 1(' කියල කියන්න පුළුවන්‌. 
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257% චලින්‌ පැය දෙකකදී 0 ඉඳුන්‌ 100% ද්‍රක්වා ආරෙෆෝපණය කරන්න පුළුවන්‌ නම්‌ එහි ( රර්ට්‌ 
එක 0.5ල කියල කියනවා. ඒ චගේම 100% වලින්‌ මිනින්තූ 30 ක ද්‍රී 0 ඉඳුන්‌ 100% ද්‍රක්චා 
ආරෙෆතෝපණය කරන්න පුළුවන්‌ නම්‌ ඒකේ ( රේට්‌ එක 2( කියල කියනචා. මේ උදාහරණ චලින්‌ 
ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ ල රේට්‌ එක මොනවගේ එකක්ද කියල. 


බැටරියකට නානියක්‌ නොවී එක ආරෙෆෝපණය හෙෆේ විසර්ජනය කරන්න පුළුවන්‌ උපරිම ( රේට්‌ 
එක චැදගත්‌ චෙන හින්දයි මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ. බැටරීයට නිෂ්පාදකයා විසින්‌ නියම 
කරන ලද ( රේට්‌ එකකට වඩා වැඩි ල රේට්‌ එකකින්‌ ආරෙඨෝපණය හෙෆේෝ විසරිජනය කලොන්‌ 
ඒක ඉක්මනට චිනාශ චෙනචා. ඒවගේම බැටරියට නිෂ්පාද්‍රකයා ටිසින්‌ නියම කරන ලදු (ල්‌ රේට්‌ 
එකකට වඩා අඩු (ල රේට්‌ එකකින්‌ ආරෙඨෝපණය හෙෆේෝ විසරිජනය කළහොත්‌ බැටරිය ගොඩක්‌ 
කල්‌ හොඳින්‌ නියෙනවා. 
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ලෙඩ්‌ ඇසිඩ බැටරී සලකා බැලුචොත්‌ ඒවායේ ( රේට්‌ එක 0.05 ල ක්‌ වැනි සෑහෙන්න අඩු අගයක 
තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ 100/%1] ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ බැටරියක්‌ 0 ඉඳුන්‌ 100% ආරක්ෂා සහිත චිද්‍රියට 
ආරෙෆෝපණය කරන්න පැය 20ක්‌ යනවා. මිට චඩා වෙගෙන්‌ ආරෙෆෝපණය කරන්න බැරිද? පුළුචන්‌, 
එත්‌ කල්පැවැන්ම අඩු චෙනවා. [7175 චල නියෙන බැටරී චාජර්‌ එක මේ චගේ ඉනාම කූඩා ධාරාචකින්‌ 
හෙචත්‌ ( රේට්‌ එකකින්‌ එහි නිබෙන බැටරිය ආරෙෆෝපණය කරන නිසා නමයි (105 බැටරී මාරු 
නොකර අචුරුදු ගණනාවක්‌ පාවච්ච කරන්න හැකි චන්නේ. මේ පොනේ මුලින්‌ කියූ ලෙස [15 එකක්‌ 
පාවිච්චි කරලා 011-(1්‌ පද්ධනියක්‌ හද්‍රනචා නම්‌ ලොකූ බැටරිය ඉක්මනින්‌ ආරෙෆෝපණය 
කරගන්න පිටනින්‌ චෙනම බැටරී චාරිපර්‌ එකක්‌ සව්කරගන්න කිවවෙ මේ හේනූච නිසා බව ඔබට 
දැන්‌ පැහැදිලි ඇති. 


ඇතැම්‌ ලිනියම්‌ බැටරී චර්ග නිෂ්පාදනය කර නියෙනවා 4(, 10(” චගේ විශාල ධාරාචන්‌ හසුරවන්න 
පුළුවන්‌ ලෙස. මේවා ටෙස්ලා වැනි චිදුලි වාහන වල බැටරි සඳහා යොදා ගන්නවා. 174%£ 21141-21112 
චලට සචිකරාම ඒ චාහන චල බැටරී පද්ධනිය විශාල ධාරාචකින්‌ කෙටි කාලයකින්‌ ආරෙෆෝපණය 
කර ගන්න පුළුවන්‌. 


30(ල 2 [01115 
20(ල 3 [11115 
106 6 [11115 
නු 12 (11015 
2(ල 30 (115 
10 1 [010(11" 
0.56 9ඟ' (ල/2 2 019(115 
0.2( 9ඟ' (ල/5 5 [19(115 
0.16 9ඟ' (ල/10 10 [19(11-5 


0.05( රං" (ල/20 20 [19(115 
(ල රේට්‌ එක සහ ආරෙඨෝපණය කිරීමට ගනවන කාලය අතර සම්බන්ධය 


බැටරී ගැන කතා කිරීමේද්‍රී බැටරියක ගබඩා ටී ඇති, භාවිතා කල හැකි ශක්ති ප්‍රමාණය ගැනත්‌ 
අචබෙධඨෆෝධයක්‌ ඔබට නියෙන්න ඕන. 100,%]] ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ බැටරීයක ඇනි භාවිතා කල හැකි ශක්ති 
ප්‍රමාණය 50% ක්‌ එනම්‌ 50/%]] පමණ චෙනවා. මීට වඩා වැඩිපුර එයින්‌ බලයක්‌ ලබා ගත්තොන්‌ 
බැටරිය ඉක්මනට නරක්‌ චෙනවා. ලිතියම්‌ බැටරියක මේ අගය 80% පමණ චෙනචා. ඒ කියන්නේ 
100/%]] ලිනියම්‌ බැටරියකින්‌, බැටරියට හානියක්‌ නොවී 80/%]] පමණ ලබා ගන්න පුළුවන්‌. 100% 
ගන්නත්‌ පුළුචන්‌ එත්‌ බැටරිය සැහෙන්න කාලයක්‌ නියා ගන්න අවශ්‍ය නම්‌ 80% නමා විසර්ජනය කල 
හැකි ප්‍රශස්නම මට්ටම චෙන්නේ. 
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[.£%0 610 
(661//%6[,1/£19 04601) 


45-50% 
[156,681 £ 
£[161%(% 


ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ සහ ලිතියම්‌ බැටරී චල භාවිතා කල හැකි ධාරිනාචයන්‌ 
[90 (ල/:] ලෙඩ ඇසිඩ බැටරි 


ඇතැමුන්ගේ අදහසක්‌ නියෙනවා ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ 0660) ෆා/(]ළ බැටරී 80% ක්‌ විතර නිනර විසර්ජනය 
කරන්න පුළුවන්‌ කියලා. නමුන්‌ ලෙඩි ඇසිඩ [00 ෆා/(] බැටරින්‌ ප්‍රශස්ත ලෙස විසර්ජනය කල හැකි 
උපරීම මට්ටම චෙන්නේ 50% ක්‌ පමණයි. නමුන්‌ මෙචායේ ප්ලේට්‌ ඝනකමට සාද්‍රා නිබීම නිසා කාර්‌ 
බැටරී චලට චඩා ලොකූ ධාරාවක්‌ ද්‍රිග කාලයක්‌ ඉනචර්ටර්‌ එක චෙන ලබා දෙන්න පුළුවන්‌. 


සාමාන්‍ය කාර්‌ බැටරී චලට වඩා මේචායේ ඇති චෙනස ටිකක්‌ වැඩි ල රේට්‌ එකකින්‌ ආරෙඨෝපණය 
සහ ටිසර්ජනය කල හැකි චමත්‌, ඒකාකාරී ධාරාචක්‌ ද්‍රිග කාලයක්‌ පුරාවට නොචෙනස්ව ලබා ද්‍රීමට 
හැකිවීමන්‌ විතරයි. කල්‌ පැවැත්මන්‌ ටිකක්‌ වැඩයි 


සීල්‌ කල (91 අ ෆා/(16 බැටරියක්‌ 
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'11011141: බැටරියක්‌ 


1./]1/111 බැටරි (113/0114 බැටරි) 


119/011්‌ චාහන වලින්‌ භාවිතා කර ඉවන ද්‍රමන බැටරි බොහෙෆසෝ පිරිසක්‌ තමන්ගේ පද්ධනි සඳහා 
යොදා ගන්නවා. අලුත්‌ බැටරී නොචන නිසා මෙචායේ ධාරීනාවය ඉනා අචම අගයක පචනින්න 
පුළුවන්‌. ඒ නිසා බැටරී විශාල ප්‍රමාණයක්‌ ශ්‍රේණිගතව සහ සමාන්තරගනව සම්බන්ධ කර අචශෲ 
කරන ප්‍රමාණයේ, ධාරීතාචයේ බැටරී පද්ධනියක්‌ සාද්‍රාගන්න චෙනවා. මේ බැටරී පදේ්ධනියක සචි 
කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්‌ දෙපසින්‌ හොඳින්‌ නද්‍ර කර සම්පීඩනය කිරීම කල යුනූයි. නැතිනම්‌ ඒවා ඉදිමි 
පුපුරා යා හැකියි. 


අලුත්‌ 1/11/111 11:/011්‌ බැටරියක උපරීම වචෙගෝල්ටීයනාචය 8.2%/, අවම චෙෆෝල්ටයනාවය 7.2", 
ධාරීනාචය 6.54] සහ බර 1] 1ද2 පමණ චෙනචා. 
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1/11/111 1170714 බැටරි 


6 ලිනතියම අයන්‌ බැටරී (ලීෆ්‌ මොඩියුල්‌ සහ ට)/111109/' 1)/09) 


ලිතියම්‌ අයන්‌ බැටරී චල උපරීම චෙෆෝල්ටීයනාවය 4.27, සාමාන්‍ය චෙෆෝල්ටීය නාචය 3.67 සහ 
අවම චෙසෝල්ටීයනාචය 2.87” පමණ චෙනවා. මේචා චිවිධ මාද්‍රිලි වලින්‌, හැඩයන්ගෙන්‌ සහ 
ධාරීනාචයන්ගෙන්‌ වෙළඳුපොලේ දැකගන හැකියි. 


භාවනා කර ඉවන ලන ලද 1.641 බැටරි මොඩියුල තූල පැතලි පැසක්‌ ආකාරයේ බැටරි 4ක්‌ හෙනේ 
8ක්‌ ශ්‍රේණීිගතව සහ සමාන්නරගතනව සම්බන්ධ කර නිබෙනවා. තමන්‌ ළඟ ඇනි මොඩියුල ගැන නිසි 
අවබෙෆෝධයක්‌ ලබාගෙන, ඒවා ඇතුලනින්‌ සම්බන්ධ ච්‌ ඇති ආකාරය අධ්‍යයනය කර මේ බැටරි 
පද්‍ර්ධනියක යෙදීම කල යුතුයි. 
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[ 631 බැටරී මොඩියුල්‌ 


6 ලිනියම පොස්පේට්‌ බැටරි (1411250104) 


උ0119110්‌ පද්ධනි සඳහා සුදුසුම බැටරී චර්ගය චන්නේ ලිතියම්‌ පොස්පේට්‌ බැටරිය. මෙ බැටරි සෙල්‌ 
විවිධාකාර හැඩ චලින්‌, ප්‍රමාණයෙන්‌ සහ ධාරීනාචයන්ගෙන්‌ මිලට ගැනීමට හැකියාව නිබෙනවා. එක 
බැටරියක සාමාන්‍ය චෙෆෝල්ටීයතාවය 3.2%/, උපරීම චොල්ටිය නාවය 3.7%” සහ අචම 
චවෙෆෝල්ටීයනාචය 2.5%/ වෙනචා. නමුන්‌ මේ චෙෆෝල්ටීයනාවයන්‌ 2.7-3.6 අනර පරාසයේ නබා 
ගැනීම බැටරියේ ආයුකාලය වැඩිකිරීමට හේනූ වනවා. 


මේ බැටරී 4 ක්‌ එකනූ කර 127 බැටරී පද්ධනියක්ද්‍ර, 8 ක්‌ එකතූ කර 24%/ බැටරී පද්ධනියක්ද්‍ර, 16 
ක්‌ එකනූ කර 487 බැටරී පද්ධනියක්ද්‍ර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මන සාද්‍රාගන හැකියි. නැතිනම්‌ අවශෲ 
ධාරීනාචයන්ගෙන්‌ නිෂ්පාදනය කල බැටරියක්‌ මිලට ගත හැකියි. 


බැටරි එකලස්‌ කර පද්ධනි සැකසීමේදී සූරුසූ 13411215/ 11141145111511[ 953/5(211] (13115) එකක්‌ 
යොදාගැනීම ඔබ අනිචාර්යයෙන්‌ කල යුනූයි. නිෂ්පාදනය කරන ලද බැටරි පද්ධනි තූල සාමාන්‍යයෙන්‌ 
13115 එකක්‌ අන්නර්ගන වෙනවා. 
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ලිනියම්‌ පොස්පේට්‌ බැටරී චර්ග 


බැටරී පද්ධනියක්‌ එකලස්‌ කිරීමට අපහසු නම්‌ ඔබට නිෂ්පාදනය කරන ලදු හොඳ තත්වයේ බැටරි 
පද්ධනියක්‌ චෙළඳුපොලෙන්‌ පහසුචෙන්‌ ලබා ගෙනිමේ හැකියාවද්‍ර නිබෙනවා. භාවිතා කල පරණ 
බැටරි යොදා සෑදු මෙන්ම අලුන්‌ බැටරි යොද) සෑදු බැටරි පද්ධනිත්‌ එකම සන්නාමයක්‌ යටතේ විවිධ 
මිල ගණන්‌ වලට චෙළඳුපොලේ නිබෙන නිසා, මෙචා මිලදී ගැනීමෙද්‍රී ඔබ හොඳින්‌ සැලකිලිමත්‌ විය 
යුනුයි. 


ශ්‌ 


නිෂ්පාදනය කරන ලිතියම්‌ පොස්පේට්‌ බැටරී පද්ධනියක්‌ 
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(221161”/ [/158115091116111 5)/51911] (8[/5) 


ඕනෑම බැටරියක්‌ ආරෙෆෝපණය කරන්න ඒ බැටරි සඳහා නිපදුවපු 1341121”/ 1114114 1116111 51/516111 
(0115) එකක්‌ අචශ්‍ය චෙනවා. අඩු මිලට ගැනීමට ඇනි (1141 (0111101161) ලෙඩ ඇසිඩ බැටරි 
ල1141:541, එකක්‌ සමගම එනචා. ඒ නිසා ඒවා කෙලින්ම ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ හෙෆෝ පෙල්‌ බැටරී චලට සචි 
කරන්න පුළුචන්‌. ලිතියම්‌ සහ අනිකූත්‌ බැටරී ආරෙඨෝපණය කිරීමේ පහසුකම ඇනිව එන මිල වැඩි 
((]141:96 ල01111:01]61: දු චෙළඳ පොලේ නියෙනවා. එහෙම උනත්‌ ලිතියම්‌ බැටරී සඳහා, ඒවායේ බැටරි 
ලර]] වෙන වෙනම නිරීක්ෂණය කර ප්‍රශස්ත තත්වයෙන්‌ ආරෙෆෝපණය /විසරිජනය සහ බැලන්ස්‌ කල 
හැකි 01113 පධනියක්‌ සචිකිරීම අනිචාරියයෙන්‌ කලයුනූ වෙනවා. එසේ නොකළ හොතන්‌ ඉනො 
ඉක්මනින්‌ ඒ බැටරී විනාශ ටී යාම, ඉද්‍රිමීම හෙඨෝ ගිනිගැනීමට ලක්වීම සිදු විය හැකිය. 


ලිනියම්‌ බැටරී ආරෙඨෝපණය කරන්න දැනට ලංකාවේ බහුලවම භාවිතා චෙන්නේ .]] 13115 සහ 
1)701,%/ 11113 යන [13113 චර්ග දෙකයි. මේ දෙකම චිචිධ බැටරී ප්‍රමාණයට, බැටරී චර්ගයට 
((]16011511/,) හසුරුවන්න පුළුවන්‌ ඇම්පියරි ගානට අනුකූල වන ලෙස මිලට ගන්න පුළුවන්‌. 11901] 
01101 40]) එකක්‌ හරහා නමන්ගේ බැටරී පද්ධනියේ ධාරීනාච, ආරෙඨෝපණය/විසර්ජනය චෙන 
ධාරාව බැටරී ං-]] වල වෙඨෝල්ට්යනාවයන්‌ වගේ ගොඩක්‌ කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීමේ පහසුකම න්‌ 
ඒවායේ නිබෙනවා. මේචා යොදා බැටරී පද්ධනියක්‌ ඔබ ටිසින්‌ නිර්මාණය කරනවා නම්‌ පටන්‌ ගැනීමට 
පෙර අනිචාරියයෙන්‌ ඒචායේ අන්පොත්‌ කියවා චෙනත්‌ තැන්‌ චලිනුත්‌ හොඳ දැනුමක්‌ ලබාගන්න. 
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01ල10්‌ සඳහා පාවිච්චියට ගන්න බැටරි පහත විදියට පෙළ ගස්චන්න පුලුවන්‌ 


බැටරි චර්ගය හොඳු/නරක මිල 

කාර්‌ ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ බැටරී නරකයි අඩුයි 
563] (09] බැටරි හොඳකූනත්‌ නෑ නරකකූත්‌ නෑ । අඩුයි 

10660 (016 බැටරි හොඳකූන්‌ නෑ නරකකූත්‌ නෑ මධ්‍යමයි 
1010101141" බැටරි සාමාන්‍යයි මධ්‍යමයි 
1441117111 (119/011්‌ බැටරි) සාමාන්‍යයි 

ලිනියම්‌ අයන්‌ (ලීෆ්‌ මොඩ්යුල්‌) හොඳයි ~ 

ලිනියම්‌ පොස්පේට්‌ බැටරි (| ![-9[2ට4) | ඉතා හොඳයි අධිකයි 
ලිනියම්‌ ටැන්ටලේට්‌ බැටරි (1 10) ඉනා හොඳයි ඉනා අධිකයි 


1197/011්‌ සහ ලිෆ්‌ බැටරී මිල ගැන සඳහනක්‌ කර නැන්නේ මේවා සාමාන්‍යයෙන්‌ වාහන වලින්‌ ඉවන 
ද්‍රමන කොටස්‌ නිසා සමහර චෙලාවට හඳුනන අය මාර්ගයෙන්‌ අඩු මිලට ගන්න පුළුවන්‌ කම නියෙන 
නිසා. වසර කීපයකට පෙර ගරාජ්‌ චලින්‌ මෙවා අයින්‌ කරලා දාන්නන්‌ මිනිස්සුන්ට ගානක්‌ දුන්නා. 
ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය සහ ට11-((1්‌ කොටස්‌ චලට ඇනි ඉල්ලුම වැඩි වීම නිසා මේචා දැන්‌ 
කළුකඩ මිලට විකිනෙන අචස්ථා නිබෙනවා. ඒ නිසා ඒවායේ මිලන්‌ ඉල්ලුම සැපයුම අනුව 
පාලනයකින්‌ නොරට ඉහල පහල යනවා. 


ලෙඩ්‌ ඇසිඩ්‌ බැටරී ආරෙෆෝපණය සහ ටිසර්ජනය වචමේදී විෂ වායුන්‌ නිකූත්‌ චෙන්න පුළුවන්‌. ලිනියම්‌ 
අයන්‌ ලිෆ්‌ බැටරී ගිනිගැනීමේ අචද්‍රානමක්‌ නියෙනචා. ඒ නිසා ලිනියම්‌ පොස්පේට්‌ සහ ලිනියම්‌ 
ටැන්ටලේට්‌ බැටරි හැර වෙන කිසි බැටරියක්‌ නිවස ඇතූලන නියා ගැනීම නුසුදුසුයි. 


අචසාන වශයෙන්‌ ඔබගේ පද්ධනිය උදෙසා අවශ්‍ය චන බැටරි පද්ධනියේ ධාරිනාවය දල වශයෙන්‌ 
ගණනය කර බලමු. බැටරි පද්ධතියක්‌ සැකසීමේදී, මුද්‍රල්‌ සම්බන්ධව ගැටලුවක්‌ නැනි නම, එය 
නමන්ට අචශ්‍ය ධාරීතාවයට චඩා ද්‍රෙගුණයක ධාරීනාචයකින්‌ සැකසිය හැකි නම්‌ ඉනාමන්‌ හොඳයි. 


210%/7 භාවිතාකරන උපකරණ පැය 4ක්‌ භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය බලය ~- 210"%/ 2:41] ~~ 840)'/) 
බැටරී පද්ධතියේ චොල්ටීයතාවය -- ] 2"/' 

බැටරීයේ ඇති භාවිතා කල හැකි බලය, ලෙඩිඇසිඩි සඳහා 50% (0.5) ක්‌ හා ලිනියම්‌ සඳහා 80% 
(0.8) පමණ චනචා. 

බැටරියේ කාරියක්ෂමමෙනාචය 80% (0.8) ක්‌ පමණ චනචා කියා දල වශයෙන්‌ උපකල්පනය කරමු. 


ලෙඩ්‌ ඇසිඩ සඳහා අවශ්‍ය බැටරී ධාරීනාචය ~~ (540)'/!)) ~~ (12$/%0.590.8) -- 17571] 
ලිනියම බැටරියක්‌ සඳහා අවශ්‍ය බැටරී ධාරීනාවය “~~ (54()"/1)) -:- (12$%/%0.5%0.8) - 10971] 
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අටවෙනි පරිච්චේදය - ට11-ට(11්‌ පද්ධනියක ඇනි අනිකූන්‌ උපාංග 


මේ පරිච්චේද්‍රයෙන්‌ අරි 011-(0:1්‌ පද්ධනියක අඩංගු චෙන අනිකූන්‌ උපාංග ගැන කනා කරමු. මේ 
හැම එකක්ම ඔබගේ පද්ධනියට යොද්‍රන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට අචශ්‍යෲ දේ විතරක්‌ තෙෆෝේරලා 
හයි කර ගන්න. 


සමහර බාල චිද්‍රියට නිෂ්පාදනය කරපු උපාංග චලින්‌ ඒවායේ කායශී ඉෂ්ට නොචෙන්න පුළුචන්‌. ඒ 
නිසා හොඳ සංනාමයකින්‌ චගකීමක්‌ සහින නැනකින්‌ ම මිලට ගන්න උපාංග යොදන්න වගබලාගන්න. 


 &(' සහ ])(ල 501) 


511) කියන්නේ 5:11අල 1]71016(11011 ])9ා/1ලල වලට. 501) එකකින්‌ කරන්නේ උපකරණයකට 
ද්‍රරාගන්න නොහැකි තරමේ චෙෆෝල්ටීයනාචයක්‌ එක්ක හදිසි විදුලි ධාරාවක්‌ ආචොන්‌ එක 
ආරක්ෂිතව භූගත කිරීම. 


මෙසේ කිරීමේදී හදිසි විදුලි ධාරාව කූඩා එකක්‌ නම එය 5[2[0) එකට හානියක්‌ නොවී භූගන වෙනවා. 
හදිසි විදුලි ධාරාව විශාල එකක්‌ නම එය 50[2[) එකත්‌ පුලුස්සාගෙනම භූගත චෙනවා. 


මේ නිසා ඔබගේ පද්ධනියේ ඇනි 5[2[0) සම්බන්ධව ඔබ නිරන්නරයෙන්‌ විමසිල්ලෙන්‌ සිටිය යුනූ 
වෙනවා. 5012[) එකක්‌ රනූ පැහැයට හැරී නිබුණහොත්‌ එයින්‌ අදහස්‌ වන්නේ එය විශාල ධාරාවක්‌ 
භූගත කිරීම නිසා පිලිස්සී ගොස්‌ ඇනි බවයි. එවිට ඔබ 5[2[) එකෙහි කැසට්‌ එක වැනි කොටස ගලවා 
ඒ අගයන්ගෙන්ම යුනූ අලුත්‌ එකක්‌ මිලට ගෙන සවිකල යුතු වෙනවා. 


උද්‍රාහරණයක්‌ වද්‍රියට ඔබේ 21141: (0111101191) එකට ද්‍රියහැකි උපරීම චෙෆෝල්ටීයනාවය 500"/ 
කියල හිනන්න. අකුණු ගහන චෙලාවට ළඟ පාන අකූණක්‌ නිසා සෙෆෝලා පැනල්‌ එකේ ඉඳන්‌ එන 
චයර්‌ චල ලොකූ වෙෆෝල්ටීයනාචයක්‌ සමග ධාරාචක්‌ හට ගන්නවා. මේක 5007 චලට වඩා වැඩි 
උනොත්‌ 021141'අද (01111:0]]61) එක පිච්චෙනවා නේ. එක වලක්වන්න 517]) එකක්‌ ද්‍රාන්න ඕන පැනල්‌ 
සහ 01131:9 ල01111:01]6; එක අනරට. එතකොට ඒ ප්‍රේරණය චෙන විශාල විදුලි ධාරාව පද්ධනියට 
හානියක්‌ නොකර භූගන වෙලා යනවා. 


ප්‍රේරණය චෙන ධාරා චලින්‌ 5111) එක පද්ධනියට ආරක්ෂාවක්‌ ලබා දුන්නත්‌ කෙලින්ම වදින 
අකූණකින්‌ ඔබගේ නිවස හෙඨේ පද්ධනිය ආරක්ෂා කරද්‍රීමට 511) එකක්‌ සමන්‌ වෙන්නේ නැහැ. 


මේවා 4(( 11141116 විදුලියට චගේම 19(ට චිදුලියටන්‌ නිපළ්‍රචනවා. විවිධ චොල්ටීයනාවයන්ගෙන්‌ වගේම 
දුරාගන හැකි උපරිම බල ප්‍රමාණයන්ගෙනුන්‌ මේචා නිෂ්පාදනය චෙනවා. 
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ගෘහස්න ට11-((11්‌ පද්ධනියකට සෙෆේලා පැනල්‌ සහ 01141: ල01111:01191) එක අනරට 10)( 511) 
එකක්‌ යොදන්න ඕන වගේම විදුලිබල මණ්ඩලයෙන්‌ එන සැපයුමට &(ල 511]) එකක්‌ යෙදීමෙන්‌ 
පද්ධනියේ ආරක්ෂාව වගේම නිවසේ නිබෙන විදුලි දුපකරණ වල ආරක්ෂාවන්‌ සහනික චෙනවා. 


501) එකක්‌ නෙෆෝරා ගැනීමේදී එහි චවෙෆෝල්ටීශනාවය උපාංගයේ චොල්ටියනාවයට සමාන චන 
එකක්‌ නෙතෝරා ගන්න. ඊට වඩා චැඩි වචෙෆෝල්ටීයතාවයක්‌ තිබෙන එකක්‌ තෙෆෝරා ගැනීමෙන්‌ 
උපාංගයට ආරක්ෂාවක්‌ ලැබෙන්නේ නැහැ. 


උද්‍රාහරණයක්‌ විද්‍රියට ඔබගේ පද්ධනිය 121% පද්ධනියක්‌ නම්‌ [01 අගය 10)(ල 12%/ චන එකක්‌ 
නෙෆෝරාගන්න. (0; අගයෙන්‌ කියවෙන්නේ 5[12[0) එක හානියකට පත්‌ නොවී දැරීය හැකි උපරීම 
පද්ධනි වෙෆෝල්ටීයනාවයයි. 


12% 24'/ 690% 800% 


”17/31201 
50002-40 


”1731901 
586£02-40 


”1731701 ”1731701 ”1731701 
86007-4! දූ 86£02-40 පි607-4' 


| 160 - 86505 | 


[12] 
අදට ~ 65660 50 665$605 


චිවිධ චොල්ටියනාචයන්ගෙන්‌ යුනූ 5111) චර්ග 
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'ස෴ | 
2 දි /0 ! 


නිචසේ ප්‍රධාන චිදුලි පරිපථයේ (ල්‌ 5011) යෙදිය යුනූ ස්ථානය 
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1 (ල0(3 (10 6510014] (1111::11( (_11':(111( 01'541:21) හෙෆේ 10300 (1065101141 091111'211[ (11'(1111 
01'341((1' %//1(]] 0%/(1'(111'1':111 ]01'0[ල(11011) 


මේ කියන්නේ ට්‍රිප්‌ ස්විච්‌ එක. 


ට්‍රිප්‌ ස්විච්‌ චිවිධ මාද්‍රිලි චලින්‌ එනවා. 14((11 එකට වඩා 10110 එක හොලයි. විදුලි කාන්දුවක්‌ 
උනොත්‌ දෙකම ට්‍රිප්‌ චෙනවා. එත්‌ පරීපථයට ද්‍රරාගන්න බැරි නරමේ ධාරාචක්‌ ඇනි වුනොන්‌ 100 
එක ට්‍රිප්‌ උනාට 1(0(010 එක ට්‍රිප්‌ චෙන්නේ නැහැ. ඒක 14$(01100 එකක නිබෙන අනිරේක චාසියක්‌. 
සාමාන්‍ය ගෘහස්න පද්ධනියකට 301:1/% ප්‍රමාණයක්‌ ලීක්‌ උනොත්‌ ට්‍රිප්‌ චෙන 14(213(0 එකක්‌ සුදුසුයි. 


බොහෙෆෝ නිචාස වල ට්‍රිප්‌ ස්ච්ච්‌ හයි කරලා නිබ්බත්‌ කචද්‍රාචන්‌ ඒක නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක චනචාදැයි 
පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ නැහැ. මෙවැනි ට්‍රිප්‌ සච්ච මාසයකට චරක්‌ චන්‌ ට්‍රිප්‌ කරලා ක්‍රියාකාරීච 
නියෙනචද කියා බලන්න ඕන. නිවසේ 1411) එකෙහි ගැටලුවක්‌ නිබෙනවා නම චහාම නිවැරදි කර 
ගන්න එය උපකාරී වෙනවා. 


1:91:1$(:% 
11111 


1.01) 


නිචසේ ප්‍රධාන චිදුලි පරිපථයේ 1((ඊ0(]] එක යෙදිය යුනූ ස්ථානය 


 (00/(1' '/ 01049 (1(111:2111 4110] ( 01101" '// 0104 අල 171:0(ල([1%/ල 1] )(/1ලැූ 


සමහර පළාත්‌ චල විදුලි බල මණ්ඩලයෙන්‌ ලබා දෙන විදුලිය ස්ථායි නැහැ. සමහර වෙලාවට එය 
250%/ පනිනචා. සමහර චෙලාවට 170%” වලට චිනර අඩු වෙනවා. නිනර මෙහෙම චෙන එක විදුලි 
උපාංග චල කල්‌ පැවැන්මට සුදුසු නැහැ. මේ උපාංගයෙන්‌ කරන්නේ එහෙම නියමින අගයකට වඩා 
ලයින්‌ එකේ චෙෆෝල්ටීයතාවය අඩු හෙගෝ වැඩි උනොත්‌ ට්‍රිප්‌ වෙන එක. පසුව වෙෆෝල්ටීයතාවය 
නියම සම්මන ප්‍රමාණයට ආචම නැවත ක්‍රියාකාරී චෙලා ගෙදරට විදුලිය ලබා දෙනවා. 
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වෙළඳපොලේ නිබෙන ඇනැම්‌ 0061" 1/910466 (1111211411 [11061' $/ 0104 අල 171:01ල([1%/ල ])(*/1ලං 
චල නමන්ට අවශ්‍ය උපරීම සහ අවම චෙෆෝල්ටීයනාවය සකස්‌ කර ගැනීමේ පහසුකම නිබෙනවා. 
අනිත්‌ ඒවා කරිමාන්නශාලාවෙන්‌ සකස්‌ කරලා එන චෙෆසෝල්ටීයතා පරාසයේ පමණක්‌ ක්‍රියාත්මක 
චෙනවා. 


කං. 


ම්‌ 
"මූ ~~ 


(0%(1' 1/010466 (11:11 4110 [)11061' '// 0104 අල 171-016([1%/ල ] )('/1ලල 


6 11]019:// 1/16(31*9 


නිවසේ එක මොහොතක දී භාවිනා චන විදුලි පරිභෙදෝජනය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ දයිනික, 
මාසික පරිභෙතෝජනය නිරීක්ෂණය කිරීමට මේ උපාංගය ප්‍රයෙෆෝජනවන්‌ වෙනවා. මෙචැනි ඇතැම 
උපාංග "/11] හෙගේෝ 131(1:100(]] හරහා මොබයිල්‌ 20[0 එකක්‌ තූලින්‌ පද්ධනියේ නන්වය නිරීක්ෂණය 
කිරීමට සහ ද්‍රන්ත විශ්ලේෂණය කිරීමටද්‍ර පහසුකම්‌ ලබා ද්‍රී නිබෙනවා. 


පද්ධනියක චිවිධ ස්ථාන වලට මෙචැනි උපාංග කීපයක්‌ සචි කිරීම මගින්‌ කාලයන්‌ සමග වැඩිවන 


විදුලි බල පරිභොගෝජනය සහ පද්ධනියේ ක්‍රියාකාරීත්චය සමීපච නිරීක්ෂණය කිරීමටත්‌ ද්‍රෙනෝෂ 
ඉක්මනින්‌ හඳුනාගැනීමටන්‌ හැකිවෙනවා. 
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[..।, 


ක්‍9ං ට |! |[2[ ) 1 


4; 


131116[001]] හරහා නිරීක්ෂණය කල හැකි 1:1161:23/ 1/1:6[21' එකක්‌ 


5031" 15013101' 


සෙෆෝලා පැනල්‌ වලින්‌ එන ධාරාව (14156 (011(1:01]:1) එකෙන්‌ විසන්ධි කිරීමට මේ උපාංගය 
පාවිච්චි කරනචා. පොඩි ]2"/, 24%/ පැනල්‌ වලට නම්‌ කූඩා 1)( 11011 එකක්‌ ප්‍රමාණවත්‌. එත්‌ 500" 
චගේ 10)(ල අධි චෙෆතෝල්ටීයනාවයක්‌ එන චිද්‍රියට පැනල්‌ ශ්‍රේණීගනව සම්බන්ධ කරලා පද්ධනියකට 
ලබා දෙනවට, පද්ධතියේ සහ වැඩකරන අයගේ ආරක්ෂාව සඳහා අනිචාර්යයෙන්‌ නිසි ප්‍රමිනියේ 
50141: 15014001: පාචව්ච්ච කරන්න ඕන. හේනූච 5007 ප්‍රමාණයේ 1) ධාරාච මාරාන්නික චන නිසා. 
සාමාන්‍ය 10( 11(ේ චල ඇතුලත අග්‍ර හරහා අධි චෙෆෝල්ටීයතා විදුලිය 41:32 එකක්‌ ලෙස පැනීමට 
ඉඩ නිබීම නිසා ඒවා මේ සඳහා උචිත චෙන්නේ නැහැ. 


50141: 195014(01': ලයදීමේද්‍රී වහලයේ පැනල්‌ අසලට 11766 මාදිලියේ 1565014001: එකක්‌ යෙදිය යුතූයි. ඊට 
අමනරචව (14156 ((011[1:0]]2) එක අසල 10]]7 41] වල සවිකළ හැකි මාදිලියේ 59141" 15014101 
එකක්‌ යෙද්‍රීමෙන්‌ ගින්නක්‌ චැනි අවස්තාවක පහසුවෙන්‌ (1141අ (01111:0]1]5) එක පැනල්‌ වලින්‌ 
විසන්ධි කල හැකි වෙනවා. 
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9. 


ට51£:-/5 
(ශ්‍ර නා 4&/ ට 


[නගන ධෝථය! 


1166 මාදිලියේ 15014(01, එකක්‌ 191]: 141] චල සවිකළ හැකි මාද්‍රිලියේ 59141 
15014001' එකක්‌ 


22 


වහලයේ පැනල අසල සවිකරන ලද 11766 මාදිලියේ 19010(0(:) කක්‌ 


48 


නිවාස සඳහා සරල ට11-((10 පද්ධනි 50131] 5 


 ॥](]3 (1) සහ &(ල 131:(31(ල1'5) 


සෙෆෝලා පැනල්‌ සහ (1131'ඉල ල01111:01]16;) එක අනරට, (1141අල (0911110116) එක සහ බැටරිය 
අතරට, බැටරිය සහ ඉන්චර්ටරය අතරට ඒ ඒ පරිපථචල ගලන ධාරාචන්ට අනුකූලවන පරිදි ;(ල 
11(]]1 යෙද්‍රීම සුදුසුයි. නැනිනම්‌ විදුලි කාන්දුචකද්‍රී වශාල ධාරාවක්‌ නොකඩවා ගලා යාමෙන්‌ 
පද්ධනියේ උපකරණ චලට හානි සිදුවීමට මෙන්ම ගිනි ගැනීම්‌ ඇනිවෙන්නත්‌ පුළුවන්‌. 


ඉන්වර්ටර්‌ එකේ 0:10 එක නිවසේ ප්‍රධාන විදුලි පරීපටයට සම්බන්ධ කිරීමට පෙර ඉන්වර්ටර්‌ එකෙන්‌ 
ලබා ද්‍රිය හැකි උපරීම ධාරාවට ගැලපෙන &( 11110 එකක්‌ දැමීමෙන්‌ ඉන්වර්ටර්‌ එක 0ර9::110943 
වෙලා දැවී යාමේ සම්භාචිනාව අඩු කර ගන්න පුළුවන්‌. 


උද්‍රාහරණයක්‌ වචිද්‍රියට 1000%/ (0110111001 ඉන්වරිටරි එකක්‌ ගන්න. එය උපරීම 
කායඨික්මෙනාවයෙන්‌ වැඩකරන චෙලාවට පිටවෙන ධාරාව [7 ~- 7] සමීකරණයෙන්‌ සොයාගන්න 
පුළුවන්‌. 


112 2-1/ 
1 ~ 1000%/ : 230%/ - 4.34 


ඉන්වර්ටර්‌ එකේ 0954] 0010 එකටන්‌ පොඩ්ඩක්‌ ඉඩ නියල අපිට මේ සඳහා 6/% පමණ චන &( 1101 
එකක්‌ පාවච්චි කරන්න පුළුවන්‌. 


ඬ 
 .෴ 
॥ 4 ද ක ය තැ ්ලී 
! ලාක ණ්‍රී 
10812-125 [ද $ ? 
100 11 
ණා 1” ූ & 
ය 
ද ම 
॥ 
4 
[51002 (01: (උල 11101 
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 1(1(0111411ල 1 1:41151(11'ඉ0 5%/1(21] ( 4] ට) සහ 1/1411114] 21141] අ0%/(1" 5%//10(11 


7110111411 11:41191611'3්‌ 5%:/1[(:]] එකක එක පැන්නක්‌ විදුලිබල මණ්ඩලයේ සැපයුමටන්‌, අනින්‌ 
පැත්ත ඉන්වරිටර්‌ එකේ ට0( එකටත්‌ සම්බන්ධ කර නිබෙනවා. තමන්ගේ අවචශ්‍යනාචයට ගැලපෙන 
පරිද්‍රි විදුලි බලය නැනි විටකදී මේ දෙකෙන්‌ එකකින්‌ අනිකට ස්චයංක්‍රීයව මාරු වමේ හැකියාව මෙ 
උපාංගයට නිබෙනවා. 


ප්‍රමුඛනාචය ලබා දී ඇත්තේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ සැපයුමට නම්‌ ඒ පරිපථයේ විදුලිය නිබෙන තාක්‌ 
7] 5 එක ඒ පැත්තට සම්බන්ධ ටී ඒ හරහා නිචසට විදුලිය ලබා දෙනවා. විදුලිය විසන්ධි වූ විගස 
ඉන්වර්ටර්‌ එක පැන්නට නිවසේ විදුලි පරීපටය සම්බන්ධ කරනචා. මෙවිට විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සැපයුම්‌ මාර්ගයට නිවසේ පරිපථයේ කිසිම සම්බන්ධයක්‌ නැහැ. 501121්‌6 240] එකක්‌ පාවිච්චි කර, 
නිවසේ මෙන්‌ ස්විච්‌ එක අනින්‌ ක්‍රියා විරහිත කර ඉන්චර්ටර්‌ එක ගෙදර පරිපථයට සම්බන්ධ 
කරනචාට වඩා මෙය ඉනාමන්‌ ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. 


පහන දැක්වෙන්නේ චෙළඳුපොලේ පහසුවෙන්‌ මිලට ගන හැකි 4:15 මාදිලි දෙකක්‌. මෙහි පළමු 
මාදිලිය ඉනා ඉක්මනින්‌ එක ප්‍රභචයකින්‌ අනින්‌ ප්‍රභචයට මාරු චෙන අනර දෙවෙනි මාදිලියේ 
ස්ච්චයකින්‌ ඒ චන ස්චයංක්‍රීය මාරු වීමට නත්පර කීපයක්‌ ගත චනචා. 


මේචා සියල්ලේම අචශ්‍යනම්‌ ස්වයංක්‍රීය මාරුචීම ක්‍රියාවිරහිත කර අනින්‌ තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රභවය 
තෙෆෝරා ගැනීමේ පහසු කමත්‌ නිබෙනවා. 


11'/01115161' 511)1₹(1] 


₹46 :4$/ 5 | [1011 


ලුළ;1ළ1'තු£6(01” 
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7115 51161 / /%01£011153%1ල 11511 5161' 5:///1([1 !///1)1116 


[10111158| ව 9'// 61" £11161'06110!/ චි 9"// 61" 


| 983 
සෑ..ස, 
ම මෙ 


[16 (1₹1:51 [1856 
[16 (1₹1:5| [1856 


නසෂෂෂූෂෂූෂ 


5. । 4. । 45. । 455. । 46 । 45. । 


ක 


ච්ච්ධ /&,]'5 චර්ග නිවසේ පරිපථයට සම්බන්ධ කරන ආකාරය 


1/1401114] (11411 අල0:/ල1' 5%/1(:]) එක වඩා සරල අනින්‌ ක්‍රියා කරවිය හැකි චර්ගයේ එකක්‌. එමගින්‌ 
තමන්ට අවශ්‍ය පරීද්‍රි නිවසට ලැබෙන විදුලි සැපයුම විදුලිබල මණ්ඩලය දෙසට නෙසේ ට11-(113 
පද්ධනිය දෙසට යොමු කරචන්න පුළුචන්‌. 


9 [01119 


ප්‍රධාන විදුලිය සහ ඉන්වරිටර්‌ එකෙන්‌ එන විද්‍රලිය නිබෙනවාද නැද්ද කියා පහසුවෙන්‌ නිරීක්ෂණය 
කිරීමට මේ ලයිට්‌ උපකාරී වෙනවා. මේවා 10]17 1:41] එකට කෙලින්ම සම්බන්ධ කල හැකියි. 


/. 7 ෂූ 
| | 009 
෴ ॥ ; පදි ₹ 
( .7 
,* , 2 
“ය ෴~~ 


10)11:්‌ රේල්‌ එකෙහි සවිකළ හැකි ලයිට්‌ චර්ග 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(3(10 පද්ධනි 50131] 5 


6 වයරි ටර්ග 


ල11-(ල1්‌ පද්‍ර්ධනියක කොටස්‌ එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම සඳුහා ඇල්‌ සහ 10” චයර්‌ අචශ්‍යෲ 
වෙනවා. චෙළඳුපොලේ අඩුමිලට ඇලුමිනියම වලින්‌ සෑළු කමබිද්‍ර විකිනීමට නිබෙන නිසා මේ චයර්‌ 
මිලට ගැනීමේදී නඹ හෙෆෝ ටින්‌ ආලේප කරන ලද නඹ කමිබිම ගැනීමට උන්සාහ කරන්න. නමන්ගේ 
පද්ධනියට සුදුසු කම්බියේ ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීමට පහන දැක්වෙන වගුව උපයෙෆෝගී කර ගන්න. 


සෙෆෝලා පැනල්‌ චලින්‌ එන ධාරාව 19( 50141 97115 හරහා (1131 (01111:01]6, එකට ලබාදෙන්න. 
චහලය මතදී අචවුවෙන්‌ සහ වැස්සෙන්‌ ආරක්ෂා වමට මේ සඳහා විශේෂ []”/” ආචරණයකින්‌ යුතූ 
චයර්‌ මිලට ගන්න. 


(14156 ((01111:01]6; එක බැටරියට සම්බන්ධ කිරීමටන්‌ ඉන්වර්ටර්‌ එක බැටරියට සම්බන්ධ 
කිරීමටත්‌, ලබාගන්නා උපරිම ධාරාවට අනුකූල චන ආකාරයේ 19( චයරි යොදා ගන්න. 


ඉන්චර්ටර්‌ එකේ සිට හා &1 5 එකේ සිට නිවසේ 5%/1021] 130411 එකට යන 2307 සැපයුම සඳහා 
නියමිත ධාරාවක්‌ ගෙනයා හැකි 4, චයර්‌ යොද්‍රා ගන්න. මේ සඳහා 32% [1311] කේබල්‌ යොද්‍රාගන්න 
පුළුවන්‌ නම්‌ වඩා සුදුසුයි. 


1.3111111* 


චිච්ධ ප්‍රමාණයේ චයර්‌ චර්ග 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-((110 පද්ධනි 50301] 5 


චිචවිධ ප්‍රමාණයේ චයර්‌ චර්ග සහ ඒචායේ ගලා යා හැකි උපරීම ධාරාච 


(3016 1] (1659 


චයර්‌, පද්‍ර්ධනියේ චිච්ධ උපාංග, බැටරී ආද්‍රියට සම්බන්ධ කිරීමේද්‍රී ඒවා 14165 යොදා සම්බන්ධ 
කරන්න. මෙක ටිකක්‌ වෙලා යන වැඩක්‌. එත්‌ නිකන්ම චයර්‌ අඹරලා ඇතූලට දාල ඇන තදකරනවාට 
චඩා හොඳ විද්‍යුන්‌ සම්බන්ධනාචයක්‌ සහ නිමාචක්‌ 1165 ද්‍රාල හැදුවම එනවා. 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(110 පද්ධනි 50301] 5 


14165 යොදා) නිම කරන ලද විදුලි පද්ධනියක්‌ 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(110 පද්ධනි 


6 //111 /1(13 ල01111:01161' සහ 11475 


50301] 5 


ඔබගේ පද්ධනිය ස්චයංක්‍රියකරණය කිරීමට අවශ්‍ය නම්‌ ඒ සඳහා පද්ධනියේ චිට්ධ ස්ථාන චල 
ස්ථාපනය කරන ලද "%/11]1 1110 ස්විච, 59/1011 මොඩියුල සහ 1$2147% උපයෙෆෝගී කර ගන්න 


පුළුචන්‌. 


110111ල 7595150411; නමැනි මෘදුකාංගය සහ 1251732 1/11:10 ර01111:0]]:1) එක පාවිච්චි කරලා ඔබට 
අචශෲ ඕනෑම ආකාරයක පද්ධනි තන්වයකට (([35116/$/ 5ටට, [2"/ '7011206, | 040 910) හෙඟේ 
පරිසර තන්වයන්ට (1 9[111[09[211111'9, [1(1[/110111)/, !/// 631[19[, 100351 910) අනුකූලව ස්චයංක්‍රීයව 
ක්‍රියාකරන විද්‍රියට ඔබගේ පද්ධනිය සකසා ගන්න පුළුවන්‌. ඒ වගේම ලෙෆතෝකයේ ඕනෑම රටක සිට 
පද්ධනිය නිරීක්ෂණය කිරීමටත්‌, පාලනය කිරීමටන්‌ මෙමගින්‌ අවස්තාව ලැබෙනවා. 


| 01:71 | 


ලඳ. 
අර02% ක්‍සෑ 


/5; ක්‍ර! 
/1£| 5081 512) 
|6:40& 2ක | | 


ස් | £ 


1/5/5 ට 00% 
91004 1850 06% 
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0261) නන 5:25, 
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[9 ක්‍ෂ 'ට්‍ර' 103 
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[4 00121 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(9(10 පද්ධනි 5[01301] 5 


1$531732 1/1121:0 (01111:01]:1: එකකින්‌ ඊරීලේ එකක්‌ ක්‍රියා කරවීම 
නමචෙනි පරිච්චේදය - ට11-(2(11 පද්ධනිය භූගත කිරීම 


ඔබ හදන සහ පාව්ච්ච කරන ඕනෑම අධි චෙෆගෝල්ට්යතනා විදුලි උපකරණයක්‌ භූගන කිරීම සුදුසුයි. 
විශේෂයෙන්‌ 23(0)%/ චලින්‌ ක්‍රියා කරන ට11-(0(10්‌ පද්ධනියක්‌ නම්‌ භූගන කල යුතුමයි. සෙගෝලා පැනල්‌ 
චල ෆේම්‌ සියල්ල එකට සම්බන්ධ කර වෙනම [7%'(ල බටයක්‌ නූලින්‌ ගෙනගොස්‌ භූගන කරන්න. ඊට 
අමනරච නිවස නූල නිබෙන (1141'ඉල (01111:0119)) එකෙහි ලෙෆෝහ ආවරණය සහ ඉන්ටර්ටරි එකේ 
ලෙෆෝහ ආචරණය න්‌ අනිචාරියයෙන්‌ භූගත කරන්න. 


ඔබගේ පද්ධනිය නිචසේ විදුලි පරිපථයට 7135 එකක්‌ හරහා සම්බන්ධ කර නිබේ නම්‌, ගෙදුර 
1919(11011(1011] බෙෆෝඩ්‌ එකෙහි නිබෙන 14111] 041/ එකටම [-311[] චයර්‌ සවි කරගන්න පුළුවන්‌. ඊට 
පෙර නිවසේ විදුලි පරීපටයේ භූගත වම හොඳ නන්චයකින්‌ නියෙනවාද කියා පරීක්ෂා කර බලා ගන්න. 
මේ සඳහා විදුලි කාරිමිකයෙක්ගේ සහය ලබා ගන්න. 


28 ශ්‌ ෴ 
124111] 1//11'ූ (0111111011 13015 1341: එකට සවිකිරීම 
පද්ධනියට වෙනම ]12411]] එකක්‌ සව්‌ කර ගන්නවා නම්‌, තෙන ගනිය නිබෙන පොළවක 141] කූර 


ගසා සාද්‍රාා ගන්න. අඩි බාගයක්‌ පමණ පස්‌ වලට උඩින්‌ නිබෙන ලෙස සවිකර ගැනීම සුදුසුයි. නැනිනම 
පද්ධනියේ සිට එන 12411]) වයරය කාලෙකට පස්සේ මලකඩ කාල ගැලවිලා ගියාට පේන්නේ නෑ නේ. 


13411]] කූර චටේට නිකන්‌ වයර්‌ එක ඔතන්න එපා. පහත චිද්‍රියට ක්ලිප්‌ එකක්‌ ද්‍රමා හොඳින්‌ විදුලිය 
සන්නයනය වෙලා භූගන චෙන විද්‍රියට හදා ගන්න. 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(3110 පද්ධනි 50301] 5 


හොඳින්‌ භූගත කරන ලද 1341] වයරය 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(9(10 පද්ධනි 5[014011] 5 


දස චෙනි පරිච්චේද්‍රය - /|| (1 ට(16 (/&|ට) ඉන්චර්ටර්‌ 


තුන්වැනි පරිච්චේදය අවසානයේදී අප සඳහන්‌ කළ්‍රා 1000!// චලට වඩා චැඩි බලයක්‌ නිතර භාවිනා 
චෙනචා නම්‌ ඔබ ගේ නිවසට කොටස්‌ එකතුකර සකසන ලද මෙවැනි සරල පද්ධනියක්‌ නුසුදුසුයි. ඒ 
සඳහා ඔබ වෙනස්‌ ආකාරයේ මධ්‍ය පරීමාන ට11-(3(10 50|(11191] එකකට යා යුතූ වෙනවා කියා. මේ 
පරිච්චේද්‍රයේදී අප ඒ සඳහා භාචිනා කල හැකි ඉන්චර්ටර්‌ චර්ග ගැන විමසීමක්‌ කරමු. 


කොටස්‌ එකතුකර සාදා ගන්නා ලදු පද්ධනියක්‌ ගැන නිතර අචධානයෙන්‌ සිටිය යුතු චෙනවා. එහි 
තත්වය නිරීක්ෂණය කරමින්‌ ඇනිවෙන දෙඟතෝෂ නිරාකරණය කිරීමටත්‌ ප්‍රධාන විදුලිය නැති 
අචස්තාචන්‌ ගැන අචධානයෙන්‌ සිටිමින්‌ පද්ධතිය ක්‍රියා කරවීමටත්‌ සිදුවීම ද්‍රීර්ඝකාලීනව අපහසු 
කාරියයක්‌. 


එවැනි පද්ධතියක්‌ වැඩිපුර විදුලි තාක්ෂණීක දැනුමක්‌ නැති කෙනෙකූට නඩත්තූ කිරීමත්‌ අපහසුයි. 
විදුලි සැර චැදීම්‌ චැනි අනතුරැ සිදුවීමේ සම්භාවිතාවත්‌ වැඩියි. /(|ට ඉන්වර්ටරයක්‌ සවිකර ගැනීම 
මෙයට විසඳුම චනවා. නිසිලෙස සවිකර ප්‍රෙෆෝග්‍රෑම්‌ කර ගැනීමෙන්‌ පසුව එවැන්නක්‌ වැඩ ඇඟිලි 
ගැසීමකින්‌ තොරව ස්වයංක්‍රීයව විවිධ තන්ත්ච නිරීක්ෂණය කරමින්‌, විවිධ චදුලි ප්‍රභචයනට මාරු 
වෙමින්‌ ද්‍රිවා රාත්‍රිය පුරා ක්‍රියාත්මක චනචා. 


ඉන්චර්ටර්‌ යන නම පොදුවේ භාවිතා කලත්‌, /%|ටට ඉන්චර්ටර්‌ චිවිධ කොටස්‌ රාශියක්‌ එකතුකර සාද්‍රන 
ලදු උපාංග චනවා. සාමාන්‍යයෙන්‌ එවැනි උපාංගයක ॥,][- [2 ] 0[151:06 020(11/01195// එකක්‌ හෙඟගේ 
දෙකක්‌, (ට බැටරී අරෙඨෝපකයක්‌, විශාල පරිමානයේ 9116 '/3:/6 ඉන්වර්ටරයක්‌, බැටරි සමග 
සන්නිචේද්‍රනය කල හැකි සන්නිවෙදක පද්ධනියක්‌, සියල්ල පාලනය කරනා [71101'0 00[11/01]9/' එකක්‌ 
සහ පද්ධතියේ නත්චය පිටතට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා !//)[-] පහසුකම චැනි ද්‍රේ අඩංගු චෙනවා. 
[/]001]9 20[0 එකක්‌ හරහා එහි ක්‍රියාකාරීන්වය ලෙෆෝකයේ ඕනෑම නැනක සිට නිරීක්ෂණය 
කිරීමටන්‌ පද්ධනියේ 59111(]1 05 වෙනස්‌ කිරීමටන්‌ පහසුකම නිබෙනචා. 


දැන්‌ අරි චිවිධ මාද්‍රිලි වලින්‌ සහ බලයන්ගෙන්‌ ඇනි මේ ඉන්වර්ටර්‌ චර්ග ගැන කෙටියෙන්‌ විමසා බලමු. 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(:(10 පද්ධනි 50131] 5 
6 [(1॥| ට11-0[10, ට11-(9[10 [19/0111 සහ (9[10- | [6 [1)/0110 ඉන්වරිටර්‌ 


[-(1| ට11-(5(11 චර්ගයේ ඉන්වරිටර්‌ වලට සුරිය පැනල්‌ හරහා නිපළලුවෙන විදුලි බලය නිවස චෙන ලබා 
ද්‍රීමටන්‌, බැටරී ආරෙෆෝපණය කිරීමටත්‌ පමණක්‌ පුළුවන්‌. 


රඊ11-(/10] [1)/0/11 චර්ගයේ ඉන්චර්ටර්‌ චලට සුර්ය පැනල්‌ හරහා නිපද්‍රචෙන විදුලි බලය නිවස චෙන 
ලබා ද්‍රීමටන්‌, බැටරී ආරෙතනෝපණය කිරීමටන්‌ පුළුවන්‌. ඊට අමනරව සෙෆෝලා පැනල වලින්‌ විදුලිය 
ජනනය නොචන ටිටද්‍රී ප්‍රධාන ජාලයේ විදුලියෙන්‌, සම්බන්ධ කර ඇනි බැටරී පද්ධනිය ආරෙෆෝපණය 
කිරීමේ පහසුකමද්‍ර නිබෙනවා. 


ලු(10-] 19 [17011 ඉන්වර්ටර්‌ චලට ඉහන කී සියල්ලට අමනරවච, සුරිය පැනල හරහා නිපදවෙන 
අමතර විදුලි බලය ජාතික ජාලයට එක්‌ කිරීමේ හැකියාචද්‍ර නියෙනවා. නමුන්‌ මේ සඳහා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ අචසරය ලබාගෙන ඔවුන්‌ සමග ගිවිසුමකට යා යුතූයි. එසේ නොකර ප්‍රධාන ජාලයට 
විදුලිය සැපයීම නීනි විරෙනේ්ධී කටයුත්නක්‌ චෙනවා. මේචාට ට11-((10] [1/0/1්‌ ඉන්චර්ටර්‌ එකක්‌ 
ලෙස ක්‍රියාකිරීමේ හැකියාවද්‍ර තිබෙනවා. 


[1)/0110 ඉන්චර්ටර්‌ ට1[-ට [11 ඉන්වර්ටර්‌ චළට චඩා මිලෙන්‌ අධිකයි. ක්‍රියාකාරීන්වයන්‌ සංකීරිණයි. 


ලු[']0]- | 16 [])/0110 ඉන්වරිටරයක්‌ 


ර11-(110] [1/0/10 ඉන්වරිටරයක්‌ 
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නිවාස සඳහා සරල ට11-(3(10 පද්ධනි 50131] 5 
6 විවිධ බලයන්ගෙන්‌ යුතූ ඉන්වර්ටර්‌ 


මේ චර්ගයේ ඉන්චර්ටර්‌ 2.010// පමණ ප්‍රමාණයේ සිට 121[ද// පමණ ද්‍රක්චා බල පරාසයන්ගෙන්‌ නිවාස 
සඳහා නිපද්‍රවනවචා. ඔබ සවිකර ගත යුතූ ඉන්චර්ටරයේ බලය නීරණය කිරීමට නිවසේ විදුලි 
පරිභෙෆෝජන පිළිබඳ කල විගණනය භාවිතා කර ගැනීමට පුළුවන්‌. 


කර්මාන්ත ශාලා චැනි ඉනා චිශාල විදුලි පරිභහෙයෝජනයක්‌ සිදුවන ස්ථාන චල සචි කරන වඩා විශාල 
ධාරීතාවයේ [1011151115] 3 01499 ඉන්චර්ටර්‌ චර්ගන්‌ නිබෙනවා. ඒවාගැන මේ පොතෙන්‌ කතා කිරීමට 
බලාපොරොත්තූ චන්නේ නැහැ. 


6 [31] සහින ඉන්වරිටර්‌ සහ රහින ඉන්චර්ටර්‌ 


[41] රහිත ඉන්වටර්ටර්‌ චලට සාමාන්‍යයෙන්‌ |[”65 සහනිකය නිබෙනවා. ඇතුලත ඇනි උපාංග චලට 
ජලය පහසුවෙන්‌ නොයන සේ හොඳින්‌ මුද්‍රා තබා චසා ඇනි නිසා මේචා නිවසින්‌ රිට වැසි ජලය හෙඟහේ 
හිරැළුළිය කෙලින්ම නොවැටෙන ස්ථානයක සවිකිරීමට සුදුසු වනචා. මේවායේ ඇතූලත නිපද්‍රචන 
නාපය විශාල []162191/1!( හරහා පිටනට ඉවන්‌ කර හරිනවා. 


[31] සහින ඉන්වර්ටර්‌ නිවසින්‌ රිටන සවිකිරීම නුසුදුසුයි. මෙචායේ චා කවුළු වලින්‌ ජලවාෂ්ප සහ 
දුහුවිලි පහසුවෙන්‌ ඇතුලට ඇද ගන්නා නිසා ඉක්මනින්ම ඇතුලත පරීපථ මළකා විනාශ චෙන්න 
හැකියාව නියෙනවා. මේෙචා චායු සමීකරණයක්‌ ඇනි තැනක ස්ථානයක සචිකිරීමෙන්‌ වඩා දීර්ඝ 
ආයුකාලයක්‌ ලබා ගන හැකියි. 


[31] සහින ඉන්චර්ටර්‌ ක්‍රියාකිරීමේදී විශාල ශබ්දයක්‌ නිකූන්වන නිසා නිදන කාමර, නිවසේ සාලය 
චැනි ස්ථාන චල පද්ධනිය සචිකිරීමට සිදු චේ නම්‌ ඒ සඳහා [31] රහිත ඉන්චර්ටරයක්‌ මිලට ගන්න. 
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ලුැැං/34%% 


448(01111 


911 443 


| 


න ණි 
13-14 


[ඩි ෴ 2! 


ණ්‌ 


[241] රහිත ඉන්වර්ටරයක්‌ 


6 [110] [”!/ ඉන්වර්ටර්‌ සහ |_0'// [£!/ ඉන්චර්ටර්‌ි 


ඇතැම්‌ ඉන්චර්ටර්‌ වලට සුරිය පැනල රාශියක්‌ ශ්‍රේණීගතව සම්බන්ධ කර ලැබෙන 450// චැනි විශාල 
චොල්ටියනාවයෙන්‌ යුතූ විදුලි සැපයුමක්‌ ලබා ද්‍රීමට පුළුවන්‌. මේචා [11911 [”!/ ඉන්වර්ටර්‌ ලෙස 
හැඳින්වෙනවා. චැඩ්‌ චොල්ටියනාචය නිසා [”!/ චයර්‌ හරහා ගලන ධාරාව 10/% පමණ අඩු මට්ටමේ 
පචනිනචවා. මේ නිසා මේ පැනල පද්ධනි, [15196 ටට0[111:0[|9/। එකට සවිකිරීමට අඩු ගනකමින්‌ යුතූ 
චයර්‌ භාවිතා කල හැකියි. එමගින්‌ මහත වැඩ ගණකම චයර්‌ සඳහා යන අමතර මුද්‍රල ඉතුරු 
වෙනවා. [1191] [”!/ ඉන්වර්ටර්‌ චළට සුරිය පැනල සවිකිරීම පහන ආකාරයෙන්‌ කල යුනුයි. 
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[1101] [”!/ ඉන්චර්ටරි සඳහා සුර්ය පැනල ශ්‍රේණිගනව සවිකිරීම 


[ _0/7/ [”!/ ඉන්චර්ටර්‌ චළට සුර්ය පැනල සමාන්තරගතව සචිකර ඒවායේ සැපයුම එකතුකර 
ලබාද්‍රියයුතූු චෙනවචා. චෙෆෝල්ටීයතාචය අඩු නිසා චයර්‌ හරහා ගලන ධාරාච වැඩියි. ඒ නිසා ඒ 
ධාරාවට උචින චන ලෙස චයර්‌ භාවචිනා කිරීම කල යුතුයි. | _00/ [”!/ ඉන්වර්ටර්‌ චලට සුරිය පැනල 
සචිකිරීම ඵහත ආකාරයෙන්‌ කල හැකියි. 


[ _07// [”!1/ ඉන්වරිටර්‌ සඳහා සුර්ය පැනල දෙක බැගින්‌ සමාන්තරගතව සවිකිරීම 


මෙහිදී ප්‍රශ්නයක්‌ පැන නගිනවා [190] [”!/ ඉන්චර්ටර්‌ චලට වඩා | 0:// [”!/ ඉන්වර්ටර්‌ චලට 
කනෙක්ටර්‌ සහ වයර්‌ සඳහා වැඩි මුදලක්‌ වැය චෙනවචා නම්‌ කෙනෙක්‌ | 0/// [”!/ ඉන්වර්ටරයක්‌ 
නෙෆෝරාගන්නේ ඇයිද්‍ර කියා. 
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ඇතැම්‌ නිවාස වල වහලවල්‌ පල රාශියකින්‌ සාද්‍රා තිබෙනවා. එවැනි වහලචල්‌ වල පැනල රාශියක්‌ 
එකම රාමුවේ සවි කරන්න හැකියාවක්‌ නැහැ. එවට එක එක ස්ථාන චල පැනල 2-3 චශයෙන්‌ වහල 
පුරා තැන්‌ තැන්‌ චල පැනල සවි කිරීමට සිදු චෙනචා. ඇතැම්‌ ඒවා නැගෙනහිර දෙසට මුහුණ ලා නිබෙන 
විට අනිත්‌ පැනල බටහිර දෙසට මුහුණ ලා නිබිය හැකියි. ඇතැම්‌ පැනල පුරිණ සුරියාලෙෆෝකයට 
නිරාචරණය චෙලා තිබෙන විට අනෙක්‌ පැනල වලට සෙචනැලි චැට්‌ නිබිය හැකියි. එනිසා මෙසේ නැන්‌ 
තැන්‌ චල විවිධ ද්‍රිශා චලට මුහුණ ලා සවිකරන පැනල්‌ චලින්‌ දිනයේ එක චේලාවකදී ඒකාකාර චිදුලි 
බලයක්‌ ජනනය චෙන්නේ නැහැ. ඒවා සියල්ල ශ්‍රේණිගතලෙස සචි කල හොත්‌ ඒ පද්ධනියේ පුරණ 
කායරීක්ෂමෙනාවය ඉනා අවම අගයකට පතන්‌ වෙනවා. 


මෙවැනි අවස්ථා චලදී | 09%/ [”!/ ඉන්වර්ටරයක්‌ සවිකර ඒ ඒ පැනලයෙන්‌ ජනනය චන පුර්ණ බලය 
වෙන චෙනම ඉන්චරිටරයට ලබා දීම සුදුසුයි. 


වහලයේ එකම මට්ටමේ, එකම ද්‍රිශාචකට මුහුණ ලා, එක ලෙස හිරු එලිය ලැබෙන ලෙසින්‌ සියලු 
පැනල සවිකළ හැකි නම්‌ [119] [”!/ ඉන්වර්ටරයක්‌ තෙතෝරා ගැනීම වඩා උචිතයි. 


6 [1]0[] '/ 01409 බැටරී ඉන්වර්ටර්‌ සහ | 0%// '/0]14069 බැටරී ඉන්වර්ටර්‌ 


නිවාස සඳහා භාවිතා චන වර්ගයේ බොහෙෆෝ ඉන්වර්ටර්‌ සවිකළ යුන්තේ 241'/ හෙෆෝ 48'/ බැටරී 
පද්ධනියක්‌ සමගයි. මෙචැනි බැටරී පද්ධනි ඔබට පහසුවෙන්‌ චෙළඳුපොලෙන්‌ මිලට ගැනීමට හෙගෝ 
සකසා ගැනීමට හැකියි. අඩු වෙෆෝල්ටීයතාචය නිසා මේචා සාමාන්‍යයෙන්‌ ආරක්ෂාකාරීද්‍ර චෙනවා. 


එහෙත්‌ ඇතැම්‌ ඉන්වර්ටර්‌ සවිකළ හැක්කේ 1501/ -600'/ දුක්චා අධි චෙතෝල්ටීයතාවයක්‌ ඇති, ඒ 
ඉන්වර්ටර්‌ සඳහාම නිපද්‍රවූ විශේෂිත බැටරී පද්ධනි සමග පමණයි. ඒවා [11911 !/9|04096 බැටරී 
ඉන්චර්ටර්‌ ලෙස හඳුන්වනවා. එකම නිෂ්පාදකයෙකුගෙන්‌ පද්ධනියම මිලට ගැනීමට සිදුවීම නිසා සහ 
අධික මිල නිසා මේචා එනරම්‌ බහුලව භාවිනා චන්නේ නැහැ. මෙචායේ කායරීක්ෂමනාවචය | 0/// 
'7010496 බැටරී ඉන්වර්ටර්‌ චළට වඩා අධිකයි. 


6 51[10]6 [” [1456 ඉන්වර්ටර්‌ සහ රි [2[]496්‌ ඉන්වර්ටරි 
3 [[1456 වදුලි සම්බන්ධතාවය ලබා ද්‍රී ඇති නිවාස සඳහා නිපද්‍රවූ 3 [2[]1456 ඉන්චර්ටර්‌ චර්ග 


වෙළඳපොලේ නිබෙනවා. එසේ නොචන සාමාන්‍ය නිවාස සඳහා ඔබට 51119] [”[]459 ඉන්වර්ටරයක්‌ 
භාවිතා කල හැකියි. 
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6 [| 00// 1!'901(19[102)/ ඉන්වර්ටර්‌ සහ [1]9[] 1/'90][19112%/ ඉන්වර්ටරි 


සාමාන්‍යයෙන්‌ ලංකාවේ වැඩිපුර භාවිනයේ නිබෙන්නේ (11911 1!90119112)/ මාදිලියේ ඉන්වර්ටර්‌ 
වර්ගයයි. මේචායේ 230%/ විදුලිය අර්ධසන්නායක [/1ට 5[- [- | හරහා ජනනය කරනවා. නමුන්‌ |_0/ 
1(/'60]1[16[102)/ ඉන්චර්ටර්‌ චලදී 2307 විදුලිය ජනනය කරන්නේ පැරණී මාද්‍රිලියේ විශාල ට්‍රාන්ස්ෆොර්මරි 
එකක්‌ මගිනුයි. 


[ _07// 1[60[16[12)/ ඉන්චර්ටර්‌ මිලෙන්‌ අධිකයි. විශාල ට්‍රාන්ස්ෆොර්මරය නිසා [11911 1'601[16110'/ 
ඉන්චර්ටර්‌ චලට වඩා තූන්‌ ගුණයක්‌ පමණ බරීන්ද්‍ර වැඩ චෙනවා. කායික්ෂමතාවයද අඩුයි. එහෙත්‌ 
කල්පැවචැන්ම අනින්‌ |_0:// 1/'601[16112)/ ඉන්වර්ටර්‌ ඉද්‍රිරියෙන්‌ සිටිනචා. 


[11011 1''60(16[12)/ ඉන්වර්ටර්‌ එකකට හැකියාව නිබෙන්නේ නමන්ගේ උපරීම බලයට (1[/150; [15160 
උ5003011/) වඩා මඳුක්‌ වැඩි බලයක්‌ නන්පරයක්‌ පමණ කාලයක්‌ ලබා දීමට පමණයි. ඊට වඩා 
කාලයක්‌ ලොකූ බලයක්‌ එය හරහා ලබා ගතහොත්‌ එය ක්‍රියාවිරහිත වීම හෙෆෝ රිලිස්සියාම සිදු වය 
හැකියි. නමුන්‌ | 09:// 1['90[19[12)/ ඉන්වර්ටර්‌ එකකට නමන්ගේ උපරීම බලයට වඩා නූන්‌ ගුණයක්‌ 
පමණ වැඩි බලයක්‌ තත්පර කීපයක්‌ එක ද්‍රිගට ලබා දීමට හැකියාච නිබෙනචා. ඒ නිසා චිශාල විදුලි 
මෙෆෝටර්‌, කෘෂිකාර්මික වතූර පොම්ප චැනි උපකරණ ක්‍රියාන්මක කිරීමට බලාපොරොත්නූ වනචා 
නම්‌ | _0/// 1(90ු[19112)/ ඉන්වර්ටරයක්‌ නමන්ගේ කාරියයට වඩා ගැලපේදැයි සොයා බැලීම උචින 
චනචා. 


[ _0// 1[901[19112)/ ඉන්වර්ටථරයක ඇතුල 
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 පද්ධනි ගන කල හැකි ඉන්වර්ටර්‌ සහ නොහැකි ඉන්චර්ටර්‌ 


ඇතැම්‌ ඉන්වර්ටර්‌ කිහිපයක්‌ එකිනෙකට සම්බන්ධ කර තමන්ට අවශ්‍ය බලය හෙෆේ [2[14596 එක 
ලබා ගැනීමේ හැකියාව නිබෙනවචා. උදාහරණයක්‌ ලෙස ඒවායෙන්‌ ඔබට 3|0// ඉන්චර්ටර්‌ 2ක්‌ එකට 
සම්බන්ධ කර 61[0/ පද්ධනියක්‌ සාද්‍රා ගත හැකියි. නැනිනම්‌ 5[6/ 51110] [”[]459 ඉන්චර්ටර්‌ 3ක්‌ 
එකට සම්බන්ධ කර 3 [2[1359 පද්ධනියක්‌ සකසාගෙන 3 [”[14599 පරිපථයක්‌ ඇති නිවසකට බලය 
ලබා දීමේ හැකියාව නිබෙනචවා. 


මෙසේ සකස්‌ කිරීමේදී පද්ධනියේ සියලු ඉන්වර්ටර්‌ 0413 230|6 හරහා එකිනෙකට සම්බන්ධ කල 
යුනූයි. එසේ කලයුනූ ආකාරය ඉන්වචර්ිටරය සමග එන අන්පොනෙහි පැහැද්‍රිලිව සඳහන්‌ චෙලා 
නියෙනවා. චැරද්‍රි ආකාරයෙන්‌ අග්‍ර සම්බන්ධ කළහොත්‌ පද්ධනියෙන්‌ විසාල ශබ්දයක්‌ සමග දුමක්‌ 
එන්න පුළුවන්‌. 


3 111%/ ප11:61"5 01'01100 ₹111'පළ [71155ළ 
(ර(16 1(1/6[%6[" |] 6501] [|1856: 
ච£0%/61' (0010160191 


පද්‍ර්ධනි ගන කරන ලද ඉන්වර්ටර්‌ 3ක්‌ 
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එකොලොස්‌ චෙනි පරිච්චේද්‍රය - අවසානය 


අචසාන චශයෙන්‌ කියන්න ඕන ලංකාවේ අනිකූත්‌ ක්ෂේස්ත්‍ර වල වගේම සෙෆෝලා සහ ට011-(13 
ක්ෂේස්ත්‍රයේ, චෙළෙන්ඳන්‌, පද්ධනි ස්ථාපනය කරන ආයනන සහ පුද්ගලයන්‌ අනරන්‌ චංචා කරැචන්‌, 
කපටින්‌ සහ අධික මිලට භාණ්ඩ හා සේවා විකූණන පිරිස්‌ රාශියක්‌ සිටිනවා. අනිත්‌ සියලු ක්ෂේස්ත්‍ර 
ජරා මඩ චලවල්‌ වෙලා මෙකේ විනරක්‌ නෙලුම මල්‌ පිපෙන්න විදියක්‌ නෑ නේ. 


5 560 - ඡ්‌ 
110// 


250'// 50915," [£25/1/19| 1 
1[0/// 1190011160] ![)'/61691' 
304 0[151'ට6 001[)11-01191' 
100/&[] [ 650] /(210 [851161["/ 


[5 250,000 


3750)|5ූ1'5[) 9|['ටු!/ 7790151"5)/ 56111 77950 |51-1!] 5151151101) 
77*50151"]05116|59 77501|51'[00'//61' 


ෂූ _ 14 
ආයනනයක්‌ මගින්‌ “සාධාරණ මිලට” “ඉහල නිමාවෙන්‌” යුනූව ස්ථාපනය කරන ලද ට11-(13 
පද්ධනියක්‌. 
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ඇතැම්‌ පිරිස්‌ ද්‍රෙනෝෂ සහින ඉන්වර්ටර්‌ අලුන්වැඩයා කර අලුත්‌ උපකරණ ලෙස නැචන විකිණීම 
කරනවා. පරණ බැටරී ශුද්ධ පචිත්‍ර කර නැවන විකිණීම කරනවා. චීනයෙන්‌ භාවිනා කර ඉචන දැමු 
ඉදිමුණු ලිනියම්‌ බැටරී ආනයන කර අලුන්‌ එවායේ මිලට නැවන විකිණීම කරනවා. චිවිධ ප්‍රසිද්ධ 
සන්නාම කූට ලෙස නමන්ගේ බාල බැටරී පද්ධනි චල මුද්‍රණය කර විකිණීම කරනවා. 


අලුත්වැඩයා කටයුතූ කිරීමට බාර ගන්නා ඇතැම්‌ පිරිස්‌ ඔබගේ උපකරණයේ ඇති හොඳ උපාංග 
අනවශ්‍ය ලෙස ගලවා දමනවා. උපාංග 5ක්‌ යොදා 10ක්‌ යෙදුවා කියා මිල නියම කරනවා. 


සෙෆගෝලා පද්ධනි ස්ථාතනය කරන ආයනන ඔබගෙන්‌ මුළු මුදලම ලබාගෙන ඉන්පසුව පද්ධනිය 
ස්ථාපනය නොකර මාස ගණන්‌ කල්‌ අරීන අචස්ථා නිබෙනචා. ඇනැම්‌ ආයනන පොරොන්දු වූ උපාංග 
නොව ඉනා බාල උපකරණ යොදා පද්ධනිය ස්ථාපනය කරන අචස්ථා නිබෙනවා. චයර්‌ මිල අධික 
නිසා අඩු ගණකමින්‌ යුනූ ලාබ වයර්‌ යොද්‍රා චයරීන්‌ කරන අචස්ථා නිබෙනවා. එමෙන්ම ජලයෙන්‌ 
හානිචිය හැකි 1] රේටින්ග්ස්‌ අඩු උපකරණ නිවසේ බාහිරින්‌ සවිකරන අවස්ථාත්‌ නිබෙනචා. එවට 
මේ උපකරණ ඉනා ඉක්මනින්‌ මළ බැඳී විනාශ වෙලා යනවා. 


ඇතැමුන්‌, විශාල පිළිගත්‌ ආයතන වල සෙෆෝලා ව්‍යාපෘති කීපයකට කම්කරුචන්‌ සම්බන්ධ ට, අත්‌ 
උද්‍රච්‌ දී යම්‌ පළපුරැද්දක්‌ ලබාගෙන පසුව පුද්ගලිකව පද්ධනි ස්ථාපනය කිරීමට පටන්‌ ගන්නවා. 
මොවුන්‌ බොහොමයකට මේ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රාථමික දැනුමක්‌ වත්‌ නැහැ. උපාංග චල අන්පොත්‌ කියවා 
නිසි ලෙස සවිකිරීමට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක්‌ ද්‍ර නැහැ. කෙසේ හෙගෝ එහෙන්‌ මෙහෙන්‌ පද්ධනියක්‌ 
අටවා ගාන ගෙන අතුරැදහන්‌ චීම ඔවුන්ගේ රැකියාව ටී නියෙනවා. 


ඒ නිසා ඔබගේ පද්ධනියට අවශ්‍ය උපාංග මිලට ගැනීමේද්‍රී ඒවායේ සාධාරණ මිල අන්තරිජාලයෙන්‌, 
ආයනන කීපයකින්‌ සහ පිටකොටුවේ වෙළෙන්ඳන්‌ අනරීන්‌ සොයා බලාම මිලට ගන්න. ආයනනයකට 
ඔබගේ පද්ධනිය ස්ථාපනය කිරීමට ලබා දෙනවා නම්‌ මුළු මුදලම පළමුවෙන්‌ ගෙවීමෙන්‌ වලකින්න. 
සෑම විටම යොදන භාණ්ඩ චල නොරතුරැ බිල්‌ පතේ ඇනූලත්‌ කර ගන්න. ඔබගේ කායශී සඳහා 
1021111760 බිලක්‌ ඉල්ලා සිටින්න. ඔවුන්‌ යොද්‍රන භාණ්ඩ අලුත්‌ ඒවාද්‍ර පාවච්ච කරන ලද ඒවාද කියා 
සැලකිලිමත්‌ වන්න. පුද්ගලික අයෙකූ හරහා පද්ධනිය ස්ථාපනය කර ගන්නවා නම්‌ ඔහු පෙර 
ස්ථාපනය කරන ලදු පද්ධනි කීපයක නොරතූරැු හොඳින්‌ සොයා බලා වච්‍යාපෘනිය බාර දෙන්න. කිසිම 
වෙලාවක 11:595111'ල (41155 වලට සහ ගරීල්ලා මාකටිං චලට හසු නොවන්න වග බලා ගන්න. 


එහෙනම, හොරුන්ට සහ වංචා කරුචන්ට හසු නොවී ඔබගේ ට11-(:1්‌ පද්ධනිය නිසි ලෙස 
සාධාරණ මුද්‍රලකට සකසා ගෙන චරිථමානයේ නිනර සිදුවන විදුලි බලය බිඳුචැටීමේ ගැටලුවට 
සාරිථක විසඳුමක්‌ සොයා ගැනීමට ඔබට හැකි චේචා යයි පනමින්‌ අපි නික්ම යනචා. 


- නිමි - 
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කතනූචරීය ගැන 


අනුන්‌ ගැන නොසොයන්න 
නමා ගැනම සොයන්න 


- ලගෟනම බුදුරජාණන්‌ වහන්සේ - 
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